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საქართველოს ეროვნული სტანდარტი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

წყლის ხარისხი. აწონილი ნაწილაკების შემცველობის განსაზღვრა 

ფილტრაციის მეშვეობით მინაბოჭკოვან ფილტრებში გატარებით 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საქართველოს სტანდარტების, ტექნიკური რეგლამენტების  

და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო 

თბილისი 
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სსტ ისო 11923:2007       

 
 

საინფორმაციო მონაცემები 

 

 1 შემუშავებულია საქართველოს სტანდარტების, ტექნიკური რეგლამენტების და 

მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს სტანდარტებისა და ტექნიკური რეგლამენტების 

დეპარტამენტის მიერ  

 

 2 დამტკიცებულია და შემოღებულია სამოქმედოდ საქართველოს სტანდარტების, 

ტექნიკური რეგლამენტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს 2007 წლის            26 

დეკემბრის  #64 განკარგულებით 

 

 3  მიღებულია გარეკანის მეთოდით სტანდარტიზაციის საერთაშორისო 

ორგანიზაციის სტანდარტი ისო 11923:1997 “წყლის ხარისხი. აწონილი ნაწილაკების 

შემცველობის განსაზღვრა ფილტრაციის მეშვეობით მინაბოჭკოვან ფილტრებში 

გატარებით”                  

               

            4 პირველად 

 

 

 5 რეგისტრირებულია საქართველოს სტანდარტების, ტექნიკური რეგლამენტების და 

მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს რეესტრში:  2007 წლის  26 დეკემბერი    

#268-1.3-0680 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

წინამდებარე სტანდარტის სრული ან ნაწილობრივი აღწარმოება, ტირაჟირება და 

გავრცელება საქართველოს სტანდარტების, ტექნიკური რეგლამენტების და მეტროლოგიის  

ეროვნული სააგენტოს ნებართვის გარეშე არ დაიშვება 
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