
სსტ ენ 681-3:2000/A2:2005/2018 

 
 

საქართველოს სტანდარტი 
 

 

 

 

 

  

 

ელასტიური მიერთებები.  მოთხოვნები მილების მიერთებების 

ჰერმეტულობის მიმართ  წყალში და სადრენაჟე სისტემებში გამოსაყენებლად.  

ნაწილი 3. ვულკანიზებული კაუჩუკის ფიჭური მასალები 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის  

ეროვნული სააგენტო 

თბილისი 
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სსტ ენ 681-3:2000/A2:2005/2018 

 

 
საინფორმაციო მონაცემები 

 

 

 1  შემუშავებულია საქართველოს სტანდარტების და მეტროლოგიის ეროვნული 

სააგენტოს სტანდარტების დეპარტამენტის მიერ 

 

 2  დამტკიცებულია და შემოღებულია სამოქმედოდ საქართველოს სტანდარტების და 

მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს 2018 წლის 17 აგვისტოს    

№ 85  განკარგულებით 

 

         3 მიღებულია გარეკანის თარგმნის მეთოდით  სტანდარტიზაციის ევროპული 

კომიტეტის   სტანდარტი  ენ 681-3:2000/A2:2005 ,, ელასტიური მიერთებები.  მოთხოვნები 

მილების მიერთებების ჰერმეტულობის მიმართ  წყალში და სადრენაჟე სისტემებში 

გამოსაყენებლად.  ნაწილი 3. ვულკანიზებული კაუჩუკის ფიჭური მასალები“ 

 

         4   პირველად 
 

 

5 რეგისტრირებულია საქართველოს სტანდარტების  და მეტროლოგიის  

ეროვნული სააგენტოს რეესტრში: 2018 წლის 17 აგვისტო 

№268-1.3-013890 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

აკრძალულია ამ სტანდარტის გადაცემა  მესამე პირებისათვის ან/და მისი სხვა 

ფორმით გავრცელება 
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