
# სტანდარტის ნომერი სტანდარტის დასახელება
სტანდარტის  

მიღების თარიღი

1 სსტ ენ 50360:2017/2019

პროდუქტის სტანდარტი,  უსადენო საკომუნიკაციო მოწყობილობების 

შესაბამისობის დემონსტრირებისათვის, ძირითადი შეზღუდვებითა და 

ზემოქმედების ზღვრული მნიშვნელობებით, რომლებიც დაკავშირებულია 

ადამიანზე ზემოქმედებასთან ელექტრომაგნიტურ ველებთან სიხშირულ 

დიაპაზონში 300 მჰც-დან 6 გჰც-მდე: ყურის გვერდით გამოსაყენებელი 

მოწყობილობები, რომლებიც გამოიყენება ყურის გვერდით

25.06.2019

2 სსტ ენ 50385:2017/2019

პროდუქტის სტანდარტი საბაზო სადგურის მოწყობილობის 

შესაბამისობის დემონსტრირებისათვის, რადიოსიხშირული 

ელექტრომაგნიტური ველის ზემოქმედების ზღვრებით (110 მჰც-100 გჰც), 

ბაზარზე  განთავსება

25.06.2019

3 სსტ ენ 50401:2017/2019

პროდუქტის სტანდარტი, საბაზო სადგურის მოწყობილობის 

შესაბამისობის დემონსტრირებისათვის, რადიოსიხშირული 

ელექტრომაგნიტური ველის ზემოქმედების ზღვრებით (110 მჰც-100 გჰც): 

ექსპლუატაციაში შევა

25.06.2019

4 სსტ ენ 50566:2017/2019

პროდუქტის სტანდარტი, უსადენო საკომუნიკაციო მოწყობილობების 

შესაბამისობის დემონსტრირებისათვის,ძირითადი შეზღუდვებითა და 

ზემოქმედების ზღვრული მნიშვნელობებით, რომლებიც დაკავშირებულია 

ადამიანზე ზემოქმედებასთან ელექტრომაგნიტურ ველებთან სიხშირულ 

დიაპაზონში 30 მჰც-დან 6 გჰც-მდე: ხელისა და სხეულზე დამონტაჟებული 

მოწყობილობები, რომელიც ანადამიანის  სხეულთან ახლოს არის 

განთავსებული

25.06.2019

5 სსტ ენ 55035:2017/2019
მულტიმედიური მოწყობილობების ელექტრომაგნიტური თავსებადობა- 

იმუნიტეტის მოთხოვნები 
25.06.2019

6 სსტ ენ 300 065 V2.1.2:2016/2017

მეტეოროლოგიური ან სანავიგაციო ინფორმაციის მიღებისათვის 

ვიწროზოლოვანი პირდაპირი ბეჭვდითი ტელეგრაფის მოწყობილობა 

(NAVTEX); ჰარმონიზებული სტანდარტი, რომელიც მოიცავს 2014/53/EU 

დირექტივის 3.2 და 3.3(g) მუხლების ძირითად მოთხოვნებს.

27.12.2017
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7 სსტ ენ 300 086 V2.1.2:2016/2017

სახლემელეთო მობილური მომსახურება; რადიომოწყობილობა შიდა ან 

გარე RF მაერთებელით, რომელიც განკუთვნილია ძირითადად 

ანალოგური მეტყველებისთვის; ჰარმონიზებული სტანდარტი, რომელიც 

მოიცავს 2014/53/EU დირექტივის 3.2 მუხლის ძირითად მოთხოვნებს

27.12.2017

8 სსტ ენ 300 113 V2.2.1:2016/2017

სახმელეთო მობილური მომსახურება; რადიომოწყობილობა, რომელიც 

განკუთვნილია მონაცემთა (ან/და სიტყვების) გადასაცემად მუდმივი ან 

არამუდმივი კონვერტის  მოდულაციის გამოყენებით, ანტენის 

კონექტორის მქონე; ჰარმონიზებული სტანდარტი, რომელიც მოიცავს 

2014/53/EU დირექტივის 3.2 მუხლის ძირითად მოთხოვნებს

27.12.2017

9 სსტ ენ 300 219 V2.1.1:2016/2017

სახმელეთო მობილური მომსახურება; რადიომოწყობილობა, რომელიც 

გადასცემს სიგნალებს მიმღებზე ზუსტი პასუხის დასაწყებად; 

ჰარმონიზირებული სტანდარტი, რომელიც მოიცავს 2014/53/EU 

დირექტივის  3.2 მუხლის ძირითად  მოთხოვნებს 

27.12.2017

10 სსტ ენ 300 220-2 V3.1.1:2016/2017

მოკლე დიაპაზონის მოწყობილობები (SRD), რომლებიც მოქმედებენ 

სიხშირულ დიაპაზონში 25 მჰც-დან 1000 მჰც-მდე; ნაწილი 2: 

ჰარმონიზირებული სტანდარტი, რომელიც მოიცავს 2014/53/EU 

დირექტივის  3.2 მუხლის ძირითად მოთხოვნებს  არასპეციფიკური რადიო 

მოწყობილობებისათვის

27.12.2017

11 სსტ ენ 300 220-3-1 V2.1.1:2016/2017

მოკლე დიაპაზონის მოწყობილობები (SRD), რომლებიც მოქმედებენ 

სიხშირულ დიაპაზონში  25 მჰც-დან 1000 მჰც-მდე; ნაწილი 3-1: 

ჰარმონიზირებული სტანდარტი, რომელიც მოიცავს  2014/53/EU 

დირექტივის  3.2 მუხლის  ძირითად მოთხოვნებს;  მაღალი საიმედოობის 

მოწყობილობები დაბალი დატვირთვის კოეფიციენტით, 

გამაფრთხილებელი სიგნალების მოწყობილობის მოქმედება დადგენილ 

სიხშირეებზე  (896,200 მჰც-დან 869,250 მჰც-მდე) 

27.12.2017
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12 სსტ ენ 300 220-3-2 V1.1.1:2017/2017

მოკლე დიაპაზონის მოწყობილობები (SRD), რომლებიც მოქმედებენ 

სიხშირულ დიაპაზონში 25 მჰც-დან 1000 მჰც-მდე; ნაწილი 3-2: 

ჰარმონიზებული სტანდარტი, რომელიც მოიცავს 2014/53/EU დირექტივის 

3.2 მუხლის ძირითად მოთხოვნებს; უსადენო გამაფრთხილებელი 

სიგნალები, რომლებიც მოქმედებენ დადგენილ LDC/HR სიხშირის 

ზოლებში (868.60 მჰც - 868.70 მგჰ. 869.25 მგჰ -869.40 მგჰ. 869.65 მგჰ - 

869.70 მგჰ)/868,60 მჰც-დან 868,70 მჰც-მდე, 869,25 მჰც-დან 869,40 მჰც-მდე, 

869,65 მჰც-დან 869,70 მჰც-მდე.

27.12.2017

13 სსტ ენ 300 220-4 V1.1.1:2016/2017

მოკლე დიაპაზონის მოწყობილობები (SRD),  რომლებიც მოქმედებენ  

სიხშირულ დიაპაზონში 25 მჰც- დან  1000 მჰც-მდე; ნაწილი 4: 

ჰარმონიზებული სტანდარტი, რომელიც მოიცავს  2014/53/ EU 

დირექტივის 3.2 მუხლის ძირითად მოთხოვნებს; საზომი 

მოწყობილობები, რომლებიც მუშაობენ  დადგენილ ზოლებში 169,400 მჰც-

169,475 მჰც-მდე

27.12.2017

14 სსტ ენ 300 224 V2.1.1:2017/2019

სახმელეთო მობილური მომსახურება; რადიომოწყობილობა პეიჯინგის 

მომსახურებაში გამოსაყენებლად, რომლებიც მოქმედებენ 25 მჰც - 470 მჰც 

სიხშირულ დიაპაზონში; ჰარმონიზებული სტანდარტი, რომელიც მოიცავს 

2014/53/EU დირექტივის 3.2 მუხლის ძირითად მოთხოვნებს

25.06.2019

15 სსტ ენ 300 296 V2.1.1:2016/2018

სახმელეთო მობილური მომსახურება;  რადიომოწყობილობა 

ინტეგრალური ანტენების გამოყენებით განკუთვნილი ძირითადად 

ანალოგური  მეტყველებისათვის. ჰარმონიზებული სტანდარტი, რომელიც 

მოიცავს 2014/53/EU დირექტივის 3.2 მუხლის ძირითად  მოთხოვნებს

15.10.2018

16 სსტ ენ 300 330 V2.1.1:2016/2017

მოკლე დიაპაზონის მოწყობილობები (SRD) ; რადიომოწყობილობები 

რომელთა სიხშირული დიაპაზონი 9 კჰც-დან 25 მჰც-მდე და ინდუქციური 

კონტურული  სისტემები სიხშირული დიაპაზონით 9 კჰც-დან 30 მჰგ-მდე; 

ჰარმონიზებული სტანდარტი, რომელიც მოიცავს 2014/53/EU დირექტივის 

3.2 მუხლის ძირითად  მოთხოვნებს

27.12.2017
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17 სსტ ენ 300 341 V2.1.1:2016/2017

სახმელეთო მობილური მომსახურება;  რადიომოწყობილობა, რომელიც 

იყენებს ინტეგრალურ ანტენას, რომელიც გადასცემს სიგნალებს 

მიმღებზე ზუსტი პასუხის დასაწყებად- ჰარმონიზებული სტანდარტი, 

რომელიც მოიცავს 2014/53/EU დირექტივის 3.2 მუხლის ძირითად  

მოთხოვნებს 

27.12.2017

18 სსტ ენ 300 390 V2.1.1:2016/2017

სახმელეთო მობილური მომსახურება; რადიოსიხშირული 

რადიომოწყობილობა, რომელიც განკუთვნილია მონაცემთა 

(სიტყვებისათვის) გადაცემისათვის და ინტეგრირებული ანტენის 

გამოყენებით; ჰარმონიზებული სტანდარტი, რომელიც მოიცავს  

დირექტივის 2014/53/EU მუხლის 3.2 მუხლის მოთხოვნებს

27.12.2017

19 სსტ ენ 300 422-1 V2.1.2:2017/2017

უსადენო მიკროფონები; აუდიო PMSE 3 გჰც-მდე; ნაწილი 1: A კლასის 

მიმღები; ჰარმონიზებული სტანდარტი, რომელიც მოიცავს 2014/53/EU 

დირექტივის 3.2 მუხლის ძირითად მოთხოვნებს

27.12.2017

20 სსტ ენ 300 422-2 V2.1.1:2017/2017

უსადენო მიკროფონები; აუდიო PMSE 3 გჰც-ზე მეტი; ნაწილი 2: B- კლასის 

მიმღები;  ჰარმონიზირებული სტანდარტი რომელიც მოიცავს 2014/53/EU 

დირექტივის 3.2 მუხლის ძირითად მოთხოვნებს

27.12.2017

21 სსტ ენ 300 422-3 V2.1.1:2017/2017

უსადენო მიკროფონები; აუდიო PMSE 3 გჰც-ზე მეტი; ნაწილი 3: C- კლასის 

მიმღები;  ჰარმონიზირებული სტანდარტი რომელიც მოიცავს 2014/53/EU 

დირექტივის 3.2 მუხლის ძირითად მოთხოვნებს

27.12.2017

22 სსტ ენ 300 422-4 V2.1.1:2017/2019

უსადენო მიკროფონები: აუდიო PMSE 3  გჰც-მდე; ნაწილი 4: დამხმარე 

სასმენი მოწყობილობები პერსონალური ხმის გამაძლიერებლების  

ჩათვლით და ინდუქციური სისტემები 3 გჰც-მდე; ჰარმონიზებული 

სტანდარტი, რომელიც მოიცავს 2014/53/EU დირექტივის 3.2 მუხლის 

ძირითად მოთხოვნებს

25.06.2019

23 სსტ ენ 300 433 V2.1.1:2016/2017

სამოქალაქო ზოლის (CB)  რადიომოწყობილობა; ჰარმონიზირებული 

სტანდარტი, რომელიც მოიცავს 2014/53/EU დირექტივის 3.2 მუხლის 

ძირითად მოთხოვნებს

27.12.2017

24 სსტ ენ 300 440 V2.1.1:2017/2017

მოკლე დიაპაზონის მოწყობილობა (SRD); რადიომოწყობილობები, 

რომლებიც გამოიყენება 1 გჰც-დან 40 გჰც-მდე სიხშირულ დიაპაზონში. 

ჰარმონიზირებული სტანდარტი, რომელიც მოიცავს  2014/53/EU 

დირექტივის 3.2 მუხლის ძირითად მოთხოვნებს

27.12.2017
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25 სსტ ენ 300 454-2 V1.1.1: 2000/2015

ელექტრომაგნიტური თავსებადობა და რადიო რადიოსპექტრის 

საკითხები (ERM); ფართოზოლოვანი აუდიო ბმულები; ნაწილი 2:  

ჰარმონიზებული ენ, R&TTE დირექტივის 3.2 მუხლის შესაბამისად

27.04.2015

26 სსტ ენ 300 487 V2.1.2:2016/2017

სატელისტური დედამიწის  სადგურები და სისტემები (SES); 

ჰარმონიზირებული სტანდარტი მხოლოდ მიმღები დედამიწის   

მობილური სადგურებისათვის (ROMES), რომლებიც უზრუნველყოფენ 

მონაცემთა კომუნიკაციების  მოქმედებას 1,5 გჰც სიხშირულ ზოლში; 

რადიოსიხშირეთა სპეციფიკაცია (RF), რომელიც მოიცავს  2014/53/ EU 

დირექტივის 3.2 მუხლის ძირითად მოთხოვნებს

27.12.2017

27  სსტ ენ 300 676-2 V2.1.1:2015/2017

სახმელეთო ბაზირების VHF ხელის, მობილური და სტაციონარული 

რადიოგადამცემები, მიმღებები და მიმღებ-გადამცემები  VHF 

აერონავტიკული მობილური მომსახურებისთვის ამპლიტუდის 

მოდულაციის გამოყენებით; ნაწილი 2: ჰარმონიზებული სტანდარტი, 

რომელიც მოიცავს 2014/53/ EU დირექტივის 3.2 მუხლის ძირითად 

მოთხოვნებს 

27.12.2017

28 სსტ ენ 300 718-2 V1.1.1:2001/2015

ელექტრომაგნიტური თავსებადობა და რადიოსპექტრის საკითხები (ERM); 

ზვავის შუქურები; მიმღებ-გადამცემი სისტემები;  ნაწილი 2: 

ჰარმონიზებული ენ, რომელიც მოიცავს R&TTE დირექტივის 3.2 მუხლის 

ძირითად მოთხოვნებს.

27.04.2015

29 სსტ ენ 300 718-2 V2.1.1:2018/2019

ზვავისშუქურები მომუშავე 457 კჰც; გადამცემ-მიმღები/მიმღებ-გადამცემი 

სისტემები;  ნაწილი 2: სამაშველო მომსახურების ფუნქციების 

ჰარმონიზებული სტანდარტი

25.06.2019

30 სსტ ენ 300 720 V2.1.1:2017/2017

ულტრა ულტრამაღალი სიხშირის (UHF) გემების ბორტზე საკომუნიკაციო 

სისტემები და მოწყობილობა; ჰარმონიზებული სტანდარტი, რომელიც 

მოიცავს 2014/53/EU დირექტივის 3.2 მუხლის ძირითად მოთხოვნებს
27.12.2017

31 სსტ ენ 301 025 V2.2.1:2017/2017

VHF რადიოტელეფონის მოწყობილობა ზოგადი კომუნიკაციებისთვის და 

მასთან დაკავშირებული მოწყობილობა "D"  კლასის ციფრული შერჩევითი 

ზარისთვის (DSC); ჰარმონიზებული სტანდარტი, რომელიც მოიცავს 

2014/53/EU დირექტივის 3.2 და 3.3(g) მუხლების ძირითად მოთხოვნებს

27.12.2017
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32 სსტ ენ 301 091-2 V1.3.2: 2006/2015

ელექტრომაგნიტური თავსებადობა და რადიოსპექტრის საკითხები (ERM); 

მოკლე დიაპაზონის მოწყობილობები; საგზაო ტრანსპორტი და 

სატრანსპორტო მოძრაობის კომპიუტერიზებული შორეული 

კავშირგაბმულობა (RTTT); რადარის აღჭურვილობა/მოწყობილობა, 

რომელიც მოქმედებს 76 გჰც-დან 77 გჰც-მდე დიაპაზონში; ნაწილი 2: 

ჰარმონიზებული ენ, რომელიც მოიცავს R&TTE დირექტივის 3.2 მუხლის 

ძირითად მოთხოვნებს. 

27.04.2015

33 სსტ ენ 301 166 V2.1.1:2016/2017

სახმელეთო მობილური მომსახურება; რადიო მოწყობილობები 

ანალოგური და/ან ციფრული კომუნიკაციის (ხმოვანი და/ან მონაცემები), 

რომლებიც მოქმედებენ ვიწროზოლოვან არხებში  და აქვთ ანტენური 

ანტენის მაერთებელი ; ჰარმონიზირებული სტანდარტი, რომელიც 

მოიცავს  2014/53/EU დირექტივის 3.2 მუხლის ძირითად მოთხოვნებს

27.12.2017

34 სსტ ენ 301 178 V2.2.2:2017/2017

ძალზე მაღალი სიხშირის (VHF) რადიოსატელეფონო მოწყობილობა 

საზღვაო მობილური მომსახურებისათვის  მოქმედი VHF ზოლებში 

(მხოლოდ არა GMDSS-ის აპლიკაციებისთვის );  ჰარმონიზირებული 

სტანდარტი, რომელიც მოიცავს  2014/53/EU დირექტივის 3.2 მუხლის 

ძირითად მოთხოვნებს

27.12.2017

35 სსტ ენ 301 357 V2.1.1:2017/2017

უსადენო აუდიო მოწყობილობები 25 მჰც-დან 2000 მჰც-მდე 

დიაპაზონში;ჰარმონიზირებული სტანდარტი, რომელიც მოიცავს  

2014/53/EU დირექტივის 3.2 მუხლის ძირითად მოთხოვნებს

27.12.2017

36 სსტ ენ 301 360 V2.1.1:2016/2017

სატელიტური დედამიწის სადგურები და სისტემები (SES); სატელიტური 

ინტერაქციული  ტერმინალებისა (SIT) და სატელიტის  მომხმარებელი 

ტერმინალებისათვის (SUT) ჰარმონიზებული სტანდარტი, რომლებიც 

გადასცემენ სატელიტებს გეოსტაციონარულ  ორბიტაზე, რომელებიც 

მოქმედებენ 27,5 გჰც-დან 29,5 გჰც-მდე სიხშირის ზოლებში, რომელიც 

მოიცავს  2014/53/EU დირექტივის 3.2 მუხლის ძირითად მოთხოვნებს

27.12.2017

37 სსტ ენ 301 406 V2.2.2:2016/2017

ციფრული გაძლიერებული უსადენო ტელეკომუნიკაციები (DECT); 

ჰარმონიზებული სტანდარტი, რომელიც მოიცავს 2014/53/EU დირექტივის 

3.2 მუხლის ძირითად მოთხოვნებს

27.12.2017
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38 სსტ ენ 301 426 V2.1.2:2016/2017

სატელიტური  დედამიწის   სადგურები და სისტემები (SES); 

ჰარმონიზირებული სტანდარტი მონაცემთა დაბალი სიჩქარის 

სახმელეთო მობილური სატელიტური დედამიწის   სადგურებისთვის  

(LMES) და  საზღვაო მობილური სატელიტური დედამიწის   

სადგურებისთვის (MMES), არ არის განკუთვნილი კატასტროფებისა და 

უსაფრთხოების კომუნიკაციებისთვის, რომლებიც  მოქმედებენ 1,5 გჰც/1,6 

გჰც სიხშირის ზოლებში, რომელიც მოიცავს 2014/53/EU დირექტივის 3.2 

მუხლის ძირითად მოთხოვნებს

27.12.2017

39 სსტ ენ 301 427 V2.1.1:2016/2017

სატელიტური  დედამიწის   სადგურები და სისტემები  (SES); 

ჰარმონიზებული სტანდარტი მონაცემთა დაბალი სიჩქარის მობილური 

სატელიტური დედამიწის სადგურებისთვის (MES) გარდა 

აეროსანავიგაციო მობილური სატელიტური დედამიწის 

სადგურებისათვის, რომლებიც მოქმედებენ 11/12/14 გჰც სიხშირის 

ზოლებში და მოიცავს 2014/53/EU დირექტივის 3.2 მუხლის ძირითად 

მოთხოვნებს

27.12.2017

40 სსტ ენ 301 428 V2.1.2:2017/2017

სატელიტური  დედამიწის   სადგურები და სისტემები (SES); 

ჰარმონიზირებული სტანდარტი ძალიან მცირე აპერტურის მქონე 

ტერმინალისთვის  (VSAT); მხოლოდ გადაცემის, გადაცემის/მიღების ან 

მხოლოდ მიღების სატელიტური დედამიწის სადგურებისათვის, 

რომლებიც მოქმედებენ 11/12/14 გჰც სიხშირის ზოლებში და მოიცავს 

2014/53/EU დირექტივის 3.2 მუხლის ძირითად მოთხოვნებს 

27.12.2017

41 სსტ ენ 301 430 V2.1.1:2016/2017

სატელიტური  დედამიწის   სადგურები და სისტემები (SES); 

ჰარმონიზებული სტანდარტი ტრანსპორტირებადი დედამიწის  

სადგურებისათვის  სატელიტური ახალი ამბების შეკრებისთვის, 

რომლებიც მოქმედებენ  11 გჰც-დან 12 გჰც-მდე/ 13-დან გჰც 14 გჰც-მდე 

სიხშირის ზოლებში  (SNG TES), რომელიც  მოიცავს 2014/53/EU 

დირექტივის 3.2  მუხლის ძირითად მოთხოვნებს 

27.12.2017
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42 სსტ ენ 301 441 V2.1.1:2016/2017

სატელიტური  დედამიწის   სადგურები და სისტემები (SES); 

ჰარმონიზირებული სტანდარტი დედამიწის მობილური სადგურებისათვის 

(MES),  დედამიწის პორტატიული   სადგურების ჩათვლით, სატელიტური 

პერსონალური საკომუნიკაციო ქსელები (S-PCN), რომლებიც მოქმედებენ 

1,6 გჰც/2,4 გჰც სიხშირულ ზოლში მობილური სატელიტური მომსახურების 

შესაბამისად (MSS), რომელიც მოიცავს 2014/53/EU დირექტივის 3.2 

მუხლის ძირითად მოთხოვნებს

27.12.2017

43 სსტ ენ 301 442 V2.1.1:2016/2017

სატელიტური  დედამიწის   სადგურები და სისტემები 

(SES);ჰარმონიზირებული სტანდარტი (NGSO) დედამიწის მობილური 

სადგურებისათვის (MES),  დედამიწის პორტატიული   სადგურების 

ჩათვლით, სატელიტური პერსონალური საკომუნიკაციო ქსელები (S-PCN), 

რომლებიც მოქმედებენ 1 980 მჰც-დან 2 010-მდე (დედამიწიდან-

კოსმოსში/!!!სივრცეში) და 2 170 მჰც-დან 2 200 მჰც-მდე (კოსმოსიდან)  

სიხშირის ზოლებში მობილური სატელიტური მომსახურების შესაბამისად 

(MSS), რომელიც მოიცავს  2014/53/EU დირექტივის 3.2 მუხლის ძირითად 

მოთხოვნებს

27.12.2017

44 სსტ ენ 301 443 V2.1.1:2016/2017

სატელიტური  დედამიწის   სადგურები და სისტემები (SES); 

ჰარმონიზირებული სტანდარტი ძალიან მცირე აპერტურის მქონე 

ტერმინალისთვის  (VSAT); მხოლოდ გადაცემის, გადაცემის-და-მიღების ან 

მხოლოდ მიღების სატელიტური დედამიწის სადგურებისათვის, 

რომლებიც მოქმედებენ 4 გჰც და 6 გჰც სიხშირის ზოლებში, რომელიც 

მოიცავს 2014/53 / EU დირექტივის 3.2 მუხლის ძირითად მოთხოვნებს 

27.12.2017

45 სსტ ენ 301 444 V2.1.2:2016/2017

სატელიტური  დედამიწის   სადგურები და სისტემები (SES); 

ჰარმონიზირებული სტანდარტი სახმელეთო მობილური დედამიწის  

სადგურებისათვის  (LMES);, რომლებიც  უზრუნველყოფენ ხმოვან ან/და 

მონაცემთა კომუნიკაციებს, რომლებიც მოქმედენ 1,5 გჰც და 1,6 გჰც 

სიხშირის ზოლებში, რომელიც მოიცავს 2014/53/EU დირექტივის 3.2 

მუხლის ძირითად მოთხოვნებს

27.12.2017
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46 სსტ ენ 301 447 V2.1.1:2016/2017

სატელიტური  დედამიწის  სადგურები და სისტემები (SES); 

ჰარმონიზებული სტანდარტი სატელიტური დედამიწის სადგურებისთვის 

გემების ბორტზე (ESVs), რომლებიც  მოქმედბენ   4/6 გჰც სიხშირის 

ზოლებში და განკუთვნილია ფიქსირებული სატელიტური 

მომსახურებისათვის (FSS), რომელიც  მოიცავს 2014/53/EU დირექტივის 3.2 

მუხლის ძირითად მოთხოვნებს

27.12.2017

47 სსტ ენ 301 459 V2.1.1:2016/2017

სატელიტური  დედამიწის   სადგურები და სისტემები (SES); 

ჰარმონიზებული სტანდარტი სატელიტური ინტერაქტიური  

ტერმინალებისთვის (SIT) და სატელიტური მომხმარებელი 

ტერმინალებისათვის (SUT), რომლებიც  გადასცემენ სატელიტებს 

გეოსტაციონარულ ორბიტაზე, რომელებიც მოქმედებენ 29,5 გჰც-დან 30,0 

გჰც-მდე სიხშირის ზოლებში, რომელიც მოიცავს 2014/53/EU დირექტივის 

3.2 მუხლის ძირითად  მოთხოვნებს

27.12.2017

48 სსტ ენ 301 473 V2.1.2:2016/2017

სატელიტური  დედამიწის სადგურები და სისტემები (SES); საავიაციო 

დედამიწის სადგურების (AES) ჰარმონიზებული სტანდარტი, რომლებიც 

უზრუნველყოფს აეროსანავიგაციო მობილური სატელიტური 

მომსახურების (AMSS)/მობილური სატელიტური მომსახურების (MSS) 

და/ან აეროსანავიგაციო მობილური სატელიტის მარშრუტის 

მომსახურების (AMS(R)S)/ მობილური სატელიტური მომსახურების (MSS) 

ფუნქციონირებას, რომლებიც  მოქმედებენ 3 გჰც-ზე დაბალი  სიხშირის 

ზოლში, რომელიც მოიცავს 2014/53/EU დირექტივის 3.2 მუხლის ძირითად 

მოთხოვნებს

27.12.2017

49 სსტ ენ 301 502 V12.5.2:2017/2017

გლობალური სისტემა მობილური კომუნიკაციებისათვის (GSM); საბაზო 

სადგურის (BS) მოწყობილობა; ჰარმონიზებული სტანდარტი, რომელიც 

მოიცავს 2014/53/EU დირექტივის 3.2 მუხლის ძირითად მოთხოვნებს

27.12.2017

50 სსტ ენ 301 511 V12.5.1:2017/2019

გლობალური სისტემა მობილური კომინიკაციებისთვის (GSM); მობილური 

სადგურების (MS) მოწყობილობა; ჰარმონიზებული სტანდარტი, რომელიც 

მოიცავს 2014/53/EU დირექტივის 3.2 მუხლის ძირითად მოთხოვნებს
25.06.2019
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51 სსტ ენ 301 559 V2.1.1:2016/2017

მოკლე დიაპაზონის მოწყობილობები (SRD); დაბალი სიმძლავრის 

აქტიური სამედიცინო იმპლანტანტები (LP-AMI) და მასთან 

დაკავშირებული პერიფერიული მოწყობილობები  (LP-AMI-P), რომლებიც 

მოქმედებენ  2 483,5 მჰც-დან 2 500 მჰც-მდე სიხშირულ დიაპაზონში; 

ჰარმონიზებული სტანდარტი, რომელიც მოიცავს 2014/53/EU დირექტივის 

3.2 მუხლის ძირითად მოთხოვნებს

27.12.2017

52 სსტ ენ 301 598 V1.1.1:2014/2017

თეთრი სივრცის მოწყობილობები (WSD); უსადენო წვდომის სისტემები, 

რომლებიც მოქმედებენ 470 მჰც-დან 790 მჰც-მდე სიხშირის ზოლში; 

ჰარმონიზებული ენ, რომელიც მოიცავს R&TTE დირექტივის 3.2 მუხლის 

ძირითად მოთხოვნებს

27.12.2017

53 სსტ ენ 301 681 V2.1.2:2016/2017

სატელიტური დედამიწის სადგურები და სისტემები (SES); ჰარმონიზებული 

სტანდარტი დედამიწის მობილური სადგურების (MES) გეოსტაციონარული 

მობილური თანამგზავრული/სატელიტური სისტემებისათვის, მათ შორის, 

ხელის დედამიწის სადგურები სატელიტური პერსონალური 

საკომუნიკაციო ქსელებისთვის (S-PCN)  მობილური სატელიტური 

მომსახურების ქვეშ (MSS), რომლებიც მოქმედებენ 1,5 გჰც და 1,6 გჰც 

სიხშირის ზოლებში, რომელიც მოიცავს 2014/53/EU დირექტივის 3.2 

მუხლის არსებით/ძირითად მოთხოვნებს

27.12.2017

54 სსტ ენ 301 721 V2.1.1:2016/2017

სატელიტური  დედამიწის სადგურები და სისტემები (SES); დედამიწის 

მობილური სადგურების (MES) ჰარმონიზებული სტანდარტი, რომელიც 

უზრუნველყოფს დაბალი ბიტის სიჩქარის მონაცემთა კომუნიკაციებს 

(LBRDC) დედამიწის დაბალ ორბიტაზე (LEO) სატელიტების გამოყენებით, 

რომლებიც მუშაობენ/მოქმედებენ 1 გჰც სიხშირის ზოლში  და მოიცავს 

2014/53/EU დირექტივის 3.2 მუხლის ძირითად მოთხოვნებს

27.12.2017

55 სსტ ენ 301 783 V2.1.1:2016/2018

კომერციულად ხელმისაწვდომი სამოყვარულო რადიო  მოწყობილობა; 

ჰარმონიზებული სტანდარტი, რომელიც მოიცავს 2014/53/EC დირექტივის 

3.2 მუხლის ძირითად მოთხოვნებს

15.10.2018

Page 10 of 29



56 სსტ ენ 301 839 V2.1.1:2016/2017

ულტრა დაბალი სიმძლავრის აქტიური სამედიცინო იმპლანტანტები (ULP-

AMI) და მასთან დაკავშირებული პერიფერიული მოწყობილობები (ULP-

AMI-P), რომლებიც მოქმედებენ  402 მჰც-დან 405 მჰც-მდე სიხშირულ 

დიაპაზონში; ჰარმონიზებული სტანდარტი, რომელიც მოიცავს 2014/53/EU 

დირექტივის 3.2 მუხლის ძირითად მოთხოვნებს

27.12.2017

57 სსტ ენ 301 841-3 V2.1.1:2016/2017

VHF სახმელეთო ციფრული კავშირის (VDL) რეჟიმი 2; სახმელეთო 

ბაზირების მოწყობილობის ტექნიკური მახასიათებლებისა და გაზომვის 

მეთოდები; ნაწილი 3: ჰარმონიზებული სტანდარტი, რომელიც მოიცავს 

2014/53/EU დირექტივის 3.2 მუხლის ძირითად მოთხოვნებს

27.12.2017

58 სსტ ენ 301 842-5 V2.1.1:2016/2017

VHF სახმელეთო ციფრული კავშირის (VDL) რეჟიმი 4 რადიო 

მოწყობილობა; სახმელეთო ბაზირების მოწყობილობების ტექნიკური 

მახასიათებლებისა და გაზომვის მეთოდები; ნაწილი 5: ჰარმონიზებული 

სტანდარტი, რომელიც მოიცავს 2014/53/EU დირექტივის 3.2 მუხლის 

არსებით/ძირითად მოთხოვნებს

27.12.2017

59 სსტ ენ 301 893 V2.1.1:2017/2017
5 გჰც RLAN; ჰარმონიზებული სტანდარტი, რომელიც მოიცავს 2014/53/EU 

დირექტივის 3.2 მუხლის ძირითად მოთხოვნებს
27.12.2017

60 სსტ ენ 301 908-10 V4.2.2:2016/2017

ელექტრომაგნიტური თავსებადობა და რადიოსპექტრის საკითხები (ERM); 

საბაზო სადგურები (BS), მამეორებელები  და მომხმარებლის 

მოწყობილობები (UE) IMT-2000 მესამე თაობის ფიჭური ქსელებისთვის; 

ნაწილი 10: IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT)-სთვის ჰარმონიზებული 

სტანდარტი, რომელიც მოიცავს 2014/53/EU დირექტივის 3.2 მუხლის  

მუხლის ძირითად მოთხოვნებს

27.12.2017

61 სსტ ენ 301 908-11 V11.1.2:2017/2017

IMT ფიჭური ქსელები; ჰარმონიზებული სტანდარტი, რომელიც მოიცავს 

2014/53/EU დირექტივის 3.2 მუხლის ძირითად  მოთხოვნებს; ნაწილი 11: 

CDMA პირდაპირი გავრცელების (UTRA FDD) მამეორებელები
27.12.2017

62 სსტ ენ 301 908-12 V7.1.1:2016/2017

IMT ფიჭური ქსელები; ჰარმონიზებული სტანდარტი, რომელიც მოიცავს 

2014/53/EU დირექტივის 3.2 მუხლის ძირითად მოთხოვნებს; ნაწილი 12: 

CDMA მრავალარხიანი (cdma2000) მამეორებელები

27.12.2017
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63 სსტ ენ 301 908-15 V11.1.2:2017/2017

IMT ფიჭური ქსელები; ჰარმონიზებული სტანდარტი, რომელიც მოიცავს 

2014/53/EU დირექტივის 3.2 მუხლის ძირითად მოთხოვნებს; ნაწილი 15: 

განვითარებული უნივერსალური ხმელეთის რადიო წვდომის (E-UTRA FDD) 

მამეორებლები

27.12.2017

64 სსტ ენ 301 908-19 V6.3.1:2016/2017

IMT ფიჭური ქსელები; ჰარმონიზებული სტანდარტი, რომელიც მოიცავს 

2014/53/EU დირექტივის 3.2 მუხლის ძირითად მოთხოვნებს; ნაწილი 19: 

OFDMA TDD WMAN (მობილური WiMAXTM) TDD მომხმარებლის 

მოწყობილობა (UE)

27.12.2017

65 სსტ ენ 301 908-20 V6.3.1:2016/2017

IMT ფიჭური ქსელები; ჰარმონიზებული სტანდარტი, რომელიც მოიცავს 

2014/53/EU დირექტივის 3.2 მუხლის ძირითად მოთხოვნებს; ნაწილი 20: 

OFDMA TDD WMAN (მობილური WiMAXTM) TDD საბაზო სადგურები (BS)
27.12.2017

66 სსტ ენ 301 908-21 V6.1.1:2016/2017

IMT ფიჭური ქსელები; ჰარმონიზებული სტანდარტი, რომელიც მოიცავს 

2014/53/EU დირექტივის 3.2 მუხლის ძირითად მოთხოვნებს; ნაწილი 21: 

OFDMA TDD WMAN (მობილური WiMAXTM) FDD მომხმარებლის 

მოწყობილობა (UE)

27.12.2017

67 სსტ ენ 301 908-22 V6.1.1:2016/2017

IMT ფიჭური ქსელები; ჰარმონიზებული სტანდარტი, რომელიც მოიცავს 

2014/53 / EU დირექტივის 3.2 მუხლის ძირითად მოთხოვნებს; ნაწილი 22: 

OFDMA TDD WMAN (მობილური WiMAXTM) FDD საბაზო სადგურები (BS)
27.12.2017

68 სსტ ენ 301 929 V2.1.1:2017/2017

VHF გადამცემები და მიმღებები, როგორც სანაპირო სადგურები GMDSS-

სთვის  და სხვა აპლიკაციებისათვის საზღვაო მობილურ მომსახურებაში; 

ჰარმონიზებული სტანდარტი, რომელიც მოიცავს 2014/53/EU დირექტივის 

3.2 მუხლის ძირითად მოთხოვნებს

27.12.2017

69 სსტ ენ 302 017 V2.1.1:2017/2017

ამპლიტუდური მოდულაციის (AM) ხმის მაუწყებლობის 

მომსახურებისათვის გადამცემი მოწყობილობა; ჰარმონიზებული 

სტანდარტი, რომელიც მოიცავს 2014/53/EU დირექტივის 3.2 მუხლის 

ძირითად მოთხოვნებს

27.12.2017
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70 სსტ ენ 302 018 V2.1.1:2017/2017

გადამცემი მოწყობილობა სიხშირული მოდულაციის (FM) ხმის 

მაუწყებლობის მომსახურებისათვის; ჰარმონიზებული სტანდარტი, 

რომელიც მოიცავს 2014 /53/EU დირექტივის 3.2 მუხლის ძირითად 

მოთხოვნებს

27.12.2017

71 სსტ ენ 302 054 V2.2.1:2018/2019

მეტეოროლოგიური დამხმარე საშუალებები (Met Aids); რადიოზონდები, 

რომლებიც გამოიყენება 400,15 მჰც-დან 406 მჰც-მდე სიხშირულ 

დიაპაზონში, სიმძლავრის დონეების დიაპაზონით 200 მვტ-მდე; რადიო 

რადიოსპექტრზე წვდომის ჰარმონიზებული სტანდარტი

25.06.2019

72 სსტ ენ 302 064-2 V1.1.1:2003/2015

ელექტრომაგნიტური თავსებადობა და რადიო სპექტრის საკითხები 

(ERM); უსადენო ვიდეო ბმულები (WVL), რომლებიც მოქმედებენ 1,3 გჰც-

დან  50 გჰც-მდე სიხშირის ზოლში; ნაწილი 2: ჰარმონიზებული ენ,  R&TTE 

დირექტივის 3.2 მუხლის შესაბამისად 

27.04.2015

73 სსტ ენ 302 065-1 V2.1.1:2016/2017

მოკლე დიაპაზონის მოწყობილობები (SRD) ულტრა ფართოზოლოვანი 

ტექნოლოგიის (UWB) გამოყენებით; ჰარმონიზებული სტანდარტი, 

რომელიც მოიცავს 2014/53/EU დირექტივის 3.2 მუხლის ძირითად 

მოთხოვნებს; ნაწილი 1: მოთხოვნები ზოგადი UWB აპლიკაციებისთვის

27.12.2017

74 სსტ ენ 302 065-2 V2.1.1:2016/2017

მოკლე დიაპაზონის მოწყობილობები (SRD) ულტრა ფართოზოლოვანი 

ტექნოლოგიის (UWB) გამოყენებით; ჰარმონიზებული სტანდარტი, 

რომელიც მოიცავს 2014/53 / EU დირექტივის 3.2 მუხლის ძირითად 

მოთხოვნებს; ნაწილი 2: მოთხოვნები UWB- ის ადგილმდებარეობის 

კონტროლის გაწევის მოთხოვნები 

27.12.2017

75 სსტ ენ 302 065-3 V2.1.1:2016/2017

მოკლე დიაპაზონის მოწყობილობები (SRD) ულტრა ფართოზოლოვანი 

ტექნოლოგიის (UWB) გამოყენებით;  ჰარმონიზებული სტანდარტი, 

რომელიც მოიცავს 2014/53 /EU დირექტივის 3.2 მუხლის ძირითად  

მოთხოვნებს; ნაწილი 3: მოთხოვნები UWB მოწყობილობებისათვის 

სახმელეთო გადასაზიდვის გამოყენებისთვის 

27.12.2017

76 სსტ ენ 302 065-4 V1.1.1:2016/2017

მოკლე დიაპაზონის მოწყობილობები (SRD) ულტრა ფართოზოლოვანი 

ტექნოლოგიის (UWB) გამოყენებით; ჰარმონიზებული სტანდარტი, 

რომელიც მოიცავს 2014/53/EU დირექტივის 3.2 მუხლის ძირითად 

მოთხოვნებს; ნაწილი 4: სენსორული მოწყობილობები UWB 

ტექნოლოგიის გამოყენებით 10,6 გჰც-ზე დაბლა

27.12.2017
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77 სსტ ენ 302 077-2 V1.1.1:2005/2015

ელექტრომაგნიტური თავსებადობა და რადიოსპექტრის საკითხები (ERM); 

გადამცემი მოწყობილობა მიწისზედა ციფრული აუდიო მაუწყებლობის (T-

DAB) მომსახურებისთვის; ნაწილი 2:  ჰარმონიზებული ენ,  R&TTE 

დირექტივის 3.2 მუხლის შესაბამისად 

09.10.2015

78 სსტ ენ 302 194-2 V1.1.2:2007/2015

ელექტრომაგნიტური თავსებადობა და რადიოსპექტრის საკითხები (ERM); 

სანავიგაციო რადარი, რომელიც გამოიყენება შიდა წყლითსავალ  გზებში; 

ნაწილი 2: ჰარმონიზებული ენ,  R&TTE დირექტივის 3.2 მუხლის 

შესაბამისად

09.10.2015

79 სსტ ენ 302 195 V2.1.1:2016/2017

მოკლე დიაპაზონის მოწყობილობები (SRD); ულტრა დაბალი სიმძლავრის 

აქტიური სამედიცინო იმპლანტანტები (ULP-AMI) და აქსესუარები (ULP-AMI-

P) მოქმედი 9 კჰც-დან 315 კჰც-მდე  სიხშირის დიაპაზონში. 

ჰარმონიზებული სტანდარტი, რომელიც მოიცავს 2014/53/EU დირექტივის 

3.2 მუხლის ძირითად მოთხოვნებს

27.12.2017

80 სსტ ენ 302 245-2 V1.1.1:2005/2015

ელექტრომაგნიტური თავსებადობა და რადიო რადიოსპექტრის  

საკითხები (ERM); გადამცემი მოწყობილობა საყოველთაო ციფრული 

რადიომაუწყებლობის  (DRM) მომსახურებისთვის; ნაწილი 2:  

ჰარმონიზებული ენ,  R&TTE დირექტივის 3.2 მუხლის შესაბამისად

09.10.2015

81 სსტ ენ 302 248 V2.1.1:2016/2017

სანავიგაციო რადარი არა SOLAS/non-SOLAS გემებზე გამოსაყენებლად; 

ჰარმონიზებული სტანდარტი, რომელიც მოიცავს 2014/53/EU დირექტივის 

3.2 მუხლის ძირითად მოთხოვნებს

27.12.2017

82 სსტ ენ 302 264-2 V1.1.1:2009/2015

ელექტრომაგნიტური თავსებადობა და რადიოსპექტრის საკითხები (ERM); 

მოკლე დიაპაზონის მოწყობილობები; საგზაო ტრანსპორტი და 

ტრანსპორტის ნაკადის კომპიუტერიზებული შორეული კავშირგაბმულობა   

(RTTT); მოკლე დიაპაზონის რადარის მოწყობილობა მოქმედი 77 გჰც -დან 

81 გჰც-მდე დიაპაზონში/ზოლში; ნაწილი 2: ჰარმონიზებული  

სტანდარტი/ენ, რომელიც მოიცავს R&TTE   დირექტივის 3.2 მუხლის 

ძირითად მოთხოვნებს

09.10.2015
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83 სსტ ენ 302 288-2 V1.6.1:2012/2015

ელექტრომაგნიტური თავსებადობა და რადიო რადიოსპექტრის 

საკითხები (ERM); მოკლე დიაპაზონის მოწყობილობები; საგზაო 

ტრანსპორტი და ტრანსპორტის ნაკადის კომპიუტერიზებული შორეული 

კავშირგაბმულობა (RTTT); მოკლე დიაპაზონის რადარის მოწყობილობა, 

რომელიც მოქმედებს 24 გჰც დიაპაზონში; ნაწილი 2: ჰარმონიზებული ენ, 

რომელიც მოიცავს R&TTE დირექტივის 3.2 მუხლის ძირითად მოთხოვნებს

09.10.2015

84 სსტ ენ 302 296-2 V1.2.1:2011/2015

ელექტრომაგნიტური თავსებადობა და რადიოსპექტრის საკითხები (ERM); 

გადამცემი მოწყობილობა ციფრული სატელევიზიო მაუწყებლობის 

მომსახურებისთვის, მიწისზედა  (DVB-T); ნაწილი 2:  ჰარმონიზებული ენ, 

რომელიც მოიცავს R&TTE დირექტივის 3.2 მუხლის ძირითად მოთხოვნებს

09.10.2015

85 სსტ ენ 302 326-2 V1.2.2:2007/2015

ფიქსირებული რადიო სისტემები; მრავალწერტილიანი მოწყობილობები 

და ანტენები; ნაწილი 2: ჰარმონიზებული ენ, რომელიც მოიცავს R&TTE 

დირექტივის 3.2 მუხლის ძირითად მოთხოვნებს ციფრული 

მრავალწერტილიანი რადიო მოწყობილობებისთვის

09.10.2015

86 სსტ ენ 302 340 V2.1.1:2016/2017

სატელიტური დედამიწის სადგურები და სისტემები (SES); ჰარმონიზებული 

სტანდარტი  დედამიწის სატელიტური გემების ბორტზე (ESVs), რომლებიც 

მოქმედებენ 11/12/14 გჰც სიხშირის ზოლებში, რომელიც გამოყოფილია 

ფიქსირებული სატელიტური მომსახურებისათვის (FSS) და მოიცავს 

2014/53/EU დირექტივის 3.2 მუხლის ძირითად მოთხოვნებს.

27.12.2017

87 სსტ ენ 302 372 V2.1.1:2016/2017

მოკლე დიაპაზონის მოწყობილობები (SRD); ავზის დონის გამოსარკვევი  

რადარის მოწყობილობა, რომლიც მოქმედებს 4,5 გჰც-დან 7 გჰც-მდე, 8,5 

გჰც-დან 10,6 გჰც-მდე, 24,05 გჰც-დან 27 გჰც-მდე, 57 გჰც-დან 64 გჰც-მდე, 75 

გჰც-დან 85 გჰც-მდე სიხშირულ დიაპაზონში ; ჰარმონიზებული 

სტანდარტი, რომელიც მოიცავს 2014/53 / EU დირექტივის 3.2 მუხლის 

ძირითად მოთხოვნებს

27.12.2017
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88 სსტ ენ 302 448 V2.1.1:2016/2017

სატელიტური დედამიწის სადგურები და სისტემები (SES); ჰარმონიზებული 

სტანდარტი დედამიწის სადგურების თვალყურის დევნებისათვის 

მატარებლებზე (ESTs) რომელიც მოქმედებს 14/12 გჰც სიხშირის ზოლებში, 

რომელიც მოიცავს 2014/53 / EU დირექტივის 3.2 მუხლის ძირითად 

მოთხოვნებს

27.12.2017

89 სსტ ენ 302 454 V2.2.1:2018/2019

მეტეოროლოგიური დამხმარე საშუალებები/ (Met Aids); რადიოზონდები, 

რომლებიც გამოიყენება 1 668,4 მჰც-დან 1 690 მჰც-მდე სიხშირულ 

დიაპაზონში; რადიოსპექტრზე წვდომის ჰარმონიზებული სტანდარტი
25.06.2019

90 სსტ ენ 302 480 V2.1.2:2017/2017

საკომუნიკაციო სისტემები თვითმფრინავის ბორტზე (MCOBA); 

ჰარმონიზებული სტანდარტი, რომელიც მოიცავს 2014/53/EU დირექტივის 

3.2 მუხლის ძირითად მოთხოვნებს

27.12.2017

91 სსტ ენ 302 502 V2.1.1:2017/2017

უსადენო წვდომის სისტემები (WAS); 5,8 გჰც ფიქსირებული 

ფართოზოლიანი მონაცემთა გადაცემის სისტემები; ჰარმონიზებული 

სტანდარტი, რომელიც მოიცავს 2014/53/EU დირექტივის 3.2 მუხლის 

ძირითად მოთხოვნებს

27.12.2017

92 სსტ ენ 302 510-2 V1.1.1:2007/2015

ელექტრომაგნიტური თავსებადობა და რადიოსპექტრის საკითხები (ERM);  

რადიო მოწყობილობა სიხშირულ დიაპაზონში 30 მჰც -დან  37,5 მჰც-მდე 

ულტრა დაბალი სიმძლავრის აქტიური სამედიცინო მემბრანული 

იმპლანტატებისთვის და აქსესუარებისთვის; ნაწილი 2: ჰარმონიზებული 

ენ, რომელიც მოიცავს  R&TTE დირექტივის 3.2 მუხლის ძირითად 

მოთხოვნებს

09.10.2015

93 სსტ ენ 302 536-2 V1.1.1:2007/2015

ელექტრომაგნიტური თავსებადობა და რადიო სპექტრის საკითხები 

(ERM); მოკლე დიაპაზონის მოწყობილობები (SRD); რადიო მოწყობილობა 

სიხშირულ დიაპაზონში 315 კჰც -დან  600 კჰც -მდე; ნაწილი 2: 

ჰარმონიზებული ენ, რომელიც მოიცავს  R&TTE  დირექტივის 3.2 მუხლით 

ძირითად მოთხოვნებს

09.10.2015

94 სსტ ენ 302 537 V2.1.1:2016/2017

ულტრა დაბალი სიმძლავრის სამედიცინო მონაცემთა მომსახურების 

სისტემები (MEDS) მოქმედი სიხშირულ დიაპაზონში 401 მჰც-დან 402 მჰც-

მდე და 405 მჰც-დან 406 მჰც-მდე . ჰარმონიზებული სტანდარტი, რომელიც 

მოიცავს 2014/53/EU დირექტივის 3.2 მუხლის ძირითად  მოთხოვნებს

27.12.2017
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95 სსტ ენ 302 567 V1.2.1:2011/2015

ფართოზოლიანი რადიო წვდომის ქსელები (BRAN); 60 გჰც მრავალ 

გიგაბიტიანი WAS/RLAN სისტემები; ჰარმონიზებული ენ, რომელიც 

მოიცავს R&TTE დირექტივის 3.2 მუხლის ძირითად მოთხოვნებს  

27.10.2017

96 სსტ ენ 302 571 V2.1.1:2017/2017

ინტელექტუალური სატრანსპორტო სისტემები (ITS); 

რადიოკომუნიკაციების მოწყობილობა, რომელიც მოქმედებს 5 855 მჰც-

დან 5 925 მჰც-მდე სიხშირის ზოლში; ჰარმონიზებული სტანდარტი, 

რომელიც მოიცავს 2014/53/EU დირექტივის 3.2 მუხლის ძირითად 

მოთხოვნებს

27.12.2017

97 სსტ ენ 302 574-1 V2.1.2:2016/2017

სატელიტური დედამიწის სადგურები და სისტემები (SES); ჰარმონიზებული 

სტანდარტი დედამიწის მობილური სადგურებისათვის (MES), რომლებიც 

მოქმედებენ 1 980 მჰც-დან 2 010 მჰც-მდე (დედამიწიდან სივრცეში) და 2 

170 მჰც-დან 2 200 მჰც-მდე (სივრციდან დედამიწამდე) სიხშირის 

ზოლებში, რომელიც მოიცავს  2014/53/EU დირექტივის 3.2 მუხლის 

ძირითად მოთხოვნებს.  ნაწილი 1: დამატებითი სახმელეთო კომპონენტი 

(CGC) ფართოზოლოვანი სისტემებისთვის

27.12.2017

98 სსტ ენ 302 574-2 V2.1.2:2016/2017

დედამიწის სატელიტური დედამიწის სადგურები და სისტემები (SES) 

ჰარმონიზებული სტანდარტი დედამიწის მობილური სადგურებისათვის 

(MES), რომლებიც მოქმედებენ 1 980 მჰც-დან 2 010 მჰც-მდე (დედამიწიდან 

კოსმოსში) და 2 170 მჰც-დან 2 200 მჰც-მდე (კოსმოსიდან დედამიწამდე)  

სიხშირის ზოლებში, რომელიც მოიცავს 2014/53/EU დირექტივის 3.2 

მუხლის ძირითად მოთხოვნებს; ნაწილი 2: მომხმარებლის მოწყობილობა 

(UE) ფართოზოლოვანი სისტემებისთვის

27.12.2017

99 სსტ ენ 302 574-3 V2.1.1:2016/2017

დედამიწის სატელიტური სადგურები და სისტემები (SES); 

ჰარმონიზებული სტანდარტი დედამიწის მობილური სადგურებისათვის 

(MES), რომლებიც მოქმედებენ 1 980 მჰც-დან 2 010 მჰც-მდე (დედამიწიდან 

კოსმოსში) და 2 170 მჰც-დან 2 200 მჰც-მდე (კოსმოსიდან დედამიწამდე)  

სიხშირის ზოლებში, რომელებიც მოიცავენ 2014/53/EU დირექტივის 3.2 

მუხლის ძირითად მოთხოვნებს; ნაწილი 3: მომხმარებლის მოწყობილობა 

(UE) ვიწროზოლოვანი სისტემებისათვის

27.12.2017
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100 სსტ ენ 302 608 V1.1.1:2008/2015

ელექტრომაგნიტური თავსებადობა და  რადიოსპექტრის საკითხები 

(ERM); მოკლე დიაპაზონის მოწყობილობები (SRD); რადიო 

მოწყობილობები  ევრობალიზის სარკინიგზო სისტემებისთვის; 

ჰარმონიზებული ენ, რომელიც მოიცავს R&TTE დირექტივის 3.2 მუხლის 

ძირითად მოთხოვნებს

27.10.2017

101 სსტ ენ 302 617 V2.3.1:2018/2019

სახმელეთო ბაზირების UHF რადიო გადამცემები , მიმღებები და მიმღებ-

გადამცემები UHF აეროსანავიგაციო მობილური მომახურებისათვის 

ამპლიტუდის მოდულაციის გამოყენებით; ჰარმონიზებული სტანდარტი 

რადიოსპექტრზე წვდომისათვის

25.06.2019

102 სსტ ენ 302 686 V1.1.1:2011/2015

ინტელექტუალური სატრანსპორტო სისტემები (ITS); რადიოკავშირის 

მოწყობილობა, რომელიც მოქმედებს 63 გჰც -დან 64 გჰც -მდე სიხშირის 

ზოლში ; ჰარმონიზებული ენ, რომელიც მოიცავს R&TTE  დირექტივის 3.2 

მუხლის ძირითად მოთხოვნებს

27.10.2015

103 სსტ ენ 302 729 V2.1.1:2016/2017

მოკლე დიაპაზონის მოწყობილობები (SRD); დონის გამოსარკვევი 

რადარის (LPR) მოწყობილობა, რომელიც მოქმედებს 6 გჰც-დან 8,5 გჰც-

მდე, 24,05 გჰც-დან 26,5 გჰც-მდე, 57 გჰც-დან 64 გჰც-მდე, 75 გჰც-დან 85 გჰც-

მდე სიხშირულ დიაპაზონებში ; ჰარმონიზებული სტანდარტი, რომელიც 

მოიცავს 2014/53/EU დირექტივის 3.2 მუხლის ძირითად მოთხოვნებს

27.12.2017

104 სსტ ენ 302 858-2 V1.3.1:2013/2015

ელექტრომაგნიტური თავსებადობა და რადიოსპექტრის საკითხები (ERM); 

საგზაო ტრანსპორტი და ტრანსპორტის ნაკადის კომპიუტერიზებული 

შორეული კავშირგაბმულობა (RTTT); ავტომატური რადარის 

მოწყობილობები მოქმედი 24,05 გჰც -დან 24,25 გჰც-მდე ან 24,50 გჰც-მდე 

სიხშირულ დიაპაზონში; ნაწილი 2: ჰარმონიზებული ენ, რომელიც მოიცავს  

R&TTE დირექტივის  3.2 მუხლის ძირითად მოთხოვნებს 

27.10.2015

105 სსტ ენ 302 885 V2.2.3:2017/2017

პორტატიული ძალზე მაღალი სიხშირის (VHF) რადიოტელეფონის 

მოწყობილობა საზღვაო მობილური მომსახურებისათვის რომელიც 

მოქმედებს VHF ზოლებში ინტეგრალური ხელის კლასის H DSC-ით; 

ჰარმონიზებული სტანდარტი, რომელიც მოიცავს 2014/53/EU დირექტივის 

3.2 და 3.3 (g) მუხლების ძირითად მოთხოვნებს

27.12.2017
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106 სსტ ენ 302 961 V2.1.2:2016/2017

საზღვაო პერსონალური თვითგამმიზვნელი შუქურა, რომელიც 

განკუთვნილია 121,5 მჰც სიხშირეზე გამოსაყენებლად მხოლოდ საძიებო 

და სამაშველო მიზნებისათვის; ჰარმონიზებული სტანდარტი, რომელიც 

მოიცავს 2014/53/EU დირექტივის 3.2 მუხლის ძირითად  მოთხოვნებს

27.12.2017

107 სსტ ენ 302 977 V2.1.1:2016/2017

სატელიტური დედამიწის სადგურები და სისტემები (SES); ჰარმონიზებული 

სტანდარტი სატრანსპორტო საშუალებებზე დამონტაჟებული დედამიწის  

სადგურებისათვის (VMES) რომლებიც მოქმედებენ  14/12 გჰც სიხშირის 

ზოლებში, რომელიც მოიცავს 2014/53/EU დირექტივის 3.2 მუხლის 

ძირითად მოთხოვნების

27.12.2017

108 სსტ ენ 303 039 V2.1.2:2016/2017

სახმელეთო მობილური მომსახურება; მრავალარხიანი გადამცემის 

სპეციფიკაცია PMR მომსახურებისათვის; ჰარმონიზებული სტანდარტი, 

რომელიც მოიცავს  2014/53/EU  დირექტივის 3.2 მუხლის ძირითად 

მოთხოვნებს 

27.12.2017

109 სსტ ენ 303 084 V2.1.1:2016/2017

სახმელეთო გამაძლიერებელი სისტემა (GBAS) VHF სახმელეთო-საჰაერო 

მონაცემთა გადაცემა (VDB); ტექნიკური მახასიათებლები და გაზომვის 

მეთოდები სახმელეთო მოწყობილობებისათვის; ჰარმონიზებული 

სტანდარტი, რომელიც მოიცავს 2014/53/EU დირექტივის 3.2 მუხლის 

ძირითად მოთხოვნებს

27.12.2017

110 სსტ ენ 303 132 V1.1.1:2016/2017

საზღვაო დაბალი სიმძლავრის VHF პერსონალური ადგილმდებარეობის 

მქონე შუქურები, რომლებიც იყენებენ ციფრულ შერჩევით სიგნალს (DSC); 

ჰარმონიზებული სტანდარტი, რომელიც მოიცავს  2014/53/EU  

დირექტივის 3.2 მუხლის ძირითად მოთხოვნებს

27.12.2017

111 სსტ ენ 303 135 V2.1.1:2016/2017

(ელექტრომაგნიტური თავსებადობა და რადიო სპექტრი საკითხები 

(ERM));  სანაპირო მეთვალყურეობა, გემის მოძრაობის მომსახურება და 

ნავსადგურის რადარები (CS/VTS/HR); ჰარმონიზებული სტანდარტი, 

რომელიც მოიცავს  2014/53/EU  დირექტივის  3.2 მუხლის ძირითად  

მოთხოვნებს

27.12.2017

112 სსტ ენ 303 203 V2.1.1:2015/2017

მოკლე დიაპაზონის მოწყობილობები (SRD); სხეულის არეალის 

სამედიცინო ქსელის სისტემები (MBANSs) მოქმედი 2 483,5 მჰც-დან   2 500 

მჰც-მდე დიაპაზონში; ჰარმონიზებული სტანდარტი, რომელიც მოიცავს  

2014/53/EU  დირექტივის 3.2 მუხლის ძირითად მოთხოვნებს

27.12.2017
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113 სსტ ენ 303 340 V1.1.2:2016/2017

მიწისზედა ციფრული სატელევიზიო მაუწყებლობის მიმღებები; 

ჰარმონიზებული სტანდარტი, რომელიც მოიცავს 2014/53/EU  დირექტივის 

3.2 მუხლის ძირითად მოთხოვნებს 

27.12.2017

114 სსტ ენ 303 354 V1.1.1:2017/2017

მაძლიერებელი და აქტიური ანტენები სატელევიზიო მაუწყებლობის 

მისაღებად საყოფაცხოვრებო შენობებში; ჰარმონიზებული სტანდარტი, 

რომელიც მოიცავს  2014/53/EU  დირექტივის 3.2 მუხლის ძირითად 

მოთხოვნებს

27.12.2017

115 სსტ ენ 303 372-1 V1.1.1:2016/2017

სატელიტური დედამიწის სადგურები და სისტემები (SES); სატელიტური 

მაუწყებლობის მიმღები მოწყობილობა; ჰარმონიზებული სტანდარტი, 

რომელიც მოიცავს 2014/53/EU დირექტივის 3.2 მუხლის ძირითად 

მოთხოვნებს; ნაწილი 1: გარე ერთეულის მიღება 10,7 გჰც-დან 12,75 გჰც-

მდე სიხშირის ზოლში

27.12.2017

116 სსტ ენ 303 372-2 V1.1.1:2016/2017

სატელიტური დედამიწის  სადგურები და სისტემები (SES); სატელიტური 

მიმღები მოწყობილობა; ჰარმონიზებული სტანდარტი, რომელიც მოიცავს  

2014/53/EU  დირექტივის 3.2 მუხლის ძირითად მოთხოვნებს ; ნაწილი 2: 

შიდა  ერთეული

27.12.2017

117 სსტ ენ 303 402 V2.1.2:2017/2019

საზღვაო მობილური გადამცემები და მიმღებები MF და HF ზოლებში 

გამოსაყენებლად; ჰარმონიზებული სტანდარტი, რომელიც მოიცავს 

2014/53/EU დირექტივის 3.2 და 3.3(g) მუხლების ძირითად მოთხოვნებს

27.06.2019

118 სსტ ენ 303 406 V1.1.1:2017/2017

მოკლე დიაპაზონის მოწყობილობები (SRD); საზოგადოებრივი განგაშის 

მოწყობილობა,რომელიც  მოქმედებს 25 მჰც- დან 1 000 მჰც-მდე 

სიხშირულ დიაპაზონში; ჰარმონიზებული სტანდარტი, რომელიც მოიცავს 

2014/53/EU დირექტივის 3.2 მუხლის ძირითად მოთხოვნებს 

27.12.2017

119 სსტ ენ  303 413 V1.1.1:2017/2019

სატელიტური დედამიწის სადგურები და სისტემები (SES); გლობალური 

სანავიგაციო სატელიტური სისტემის მიმღებები (GNSS); რადიო 

მოწყობილობა რომელიც მოქმედებს  1 164 მჰც-დან 1 300 მჰც- მდე და 1 

559 მჰც-დან 1 610 მჰც -მდე სიხშირის ზოლებში; ჰარმონიზებული 

სტანდარტი, რომელიც მოიცავს  2014/53/EU  დირექტივის 3.2 მუხლის 

ძირითად მოთხოვნებს

27.06.2019
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120 სსტ ენ 303 609 V12.5.1:2016/2018

კომუნიკაციების გლობალური სისტემა (GSM); GSM  რეტრანსლაატორები 

მამეორებელები; ჰარმონიზებული სტანდარტი, რომელიც მოიცავს 

2014/53/ЕС დირექტივის 3.2 მუხლის ძირითად მოთხოვნებს
20.04.2018

121 სსტ ენ 303 978 V2.1.2:2016/2017

სატელიტური დედამიწის სადგურები და სისტემები (SES); ჰარმონიზებული 

სტანდარტი დედამიწის სადგურებისათვის მობილურ პლატფორმებზე 

(ESOMP) რომლებიც  გადასცემენ სატელიტებს გეოსტაციონარულ 

ორბიტაზე, რომელებიც მოქმედებენ 27,5 გჰც-დან 30,0 გჰც-მდე სიხშირის 

ზოლებში,  რომელიც მოიცავს  2014/53/EU დირექტივის 3.2 მუხლის 

ძირითად მოთხოვნებს

27.12.2017

122 სსტ ენ 303 979 V2.1.2:2016/2017

სატელიტური დედამიწის სადგურები და სისტემები (SES); ჰარმონიზებული 

სტანდარტი დედამიწის სადგურებისათვის მობილურ პლატფორმებზე 

(ESOMP) რომლებიც გადასცემენ სატელიტებს არაგეოსტაციონარულ 

ორბიტაზე, რომლებიც მოქმედებენ 27,5 გჰც-დან 29,1 გჰც-მდე და 29,5 გჰც-

დან 30,0 გჰც-მდე სიხშირის ზოლებში, რომელიც მოიცავს  2014/53/EU 

დირექტივის 3.2 მუხლის ძირითად მოთხოვნებს

27.12.2017

123 სსტ ენ 305 550-2 V1.2.1:2014/2017

ელექტრომაგნიტური თავსებადობა და რადიოსპექტრის საკითხები (ERM); 

მოკლე დიაპაზონი მოწყობილობები (SRD); რადიო მოწყობილობა, 

რომელიც გამოიყენება  40 გჰც- დან 246 გჰც-მდე სიხშირულ დიაპაზონში; 

ნაწილი 2: ჰარმონიზებული ენ, რომელიც მოიცავს R&TTE დირექტივის 3.2 

მუხლის ძირითად მოთხოვნებს 

27.12.2017

124 სსტ ენ 302 561 V2.1.1:2016/2017

სახმელეთო მობილური მომსახურება; რადიო მოწყობილობა არხის 

მუდმივი ან არამუდმივი კონვერტული მოდულის გამოყენებით, რომელიც 

მოქმედებს 25 კჰც, 50 კჰც, 100 კჰც ან 150 კჰც არხის გამტარუნარიანობაში; 

ჰარმონიზებული სტანდარტი, რომელიც მოიცავს 2014/53/EU დირექტივის 

3.2 მუხლის ძირითად მოთხოვნებს 

27.12.2017

125
სსტ ენ 301 908-1 

V15.1.1:2021/2023

IMT ფიჭური ქსელები; რადიოსპექტრზე წვდომის ჰარმონიზებული 

სტანდარტი; ნაწილი 1: შესავალი და საერთო მოთხოვნები 15-ე გამოცემა 15.02.2023

Page 21 of 29



126 სსტ ენ 300 328 V2.2.2:2019/2023

ფართოზოლიანი გადაცემის სისტემები; მონაცემთა გადაცემის 

მოწყობილობა, რომელიც მოქმედებს 2,4 გჰც ზოლში; რადიოსპექტრზე 

წვდომის ჰარმონიზებული სტანდარტი

15.02.2023

127
სსტ ენ 301 908-10 

V4.3.1:2021/2023

IMT ფიჭური ქსელები; რადიოსპექტრზე წვდომის ჰარმონიზებული 

სტანდარტი; ნაწილი 10: საბაზო სადგური (BS), მამეორებელები  და 

მომხმარებლის მოწყობილობა (UE) IMT-2000 მესამე თაობის ფიჭური 

ქსელებისთვის

15.02.2023

128
სსტ ენ 303 213-6-1 

V3.1.1:2019/2023

წინასწარი ზედაპირული მოძრაობის მართვისა და კონტროლის სისტემა 

(A-SMGCS); ნაწილი 6: რადიოსპექტრზე  წვდომის ჰარმონიზებული 

სტანდარტი მოძრავ ზედაპირზე განლაგებული რადარის 

სენსორებისთვის; ქვენაწილი 1: X-ზოლის სენსორები იმპულსური 

სიგნალების გამოყენებით და 100 კვტ-მდე სიმძლავრის გადამცემი

15.02.2023

129
სსტ ენ 301 908-13 

V13.2.1:2022/2023

IMT ფიჭური ქსელები; რადიოსპექტრზე წვდომის ჰარმონიზებული 

სტანდარტი; ნაწილი 13: განვითარებული უნივერსალური სახმელეთო  

რადიო წვდომის (E-UTRA) მომხმარებლის მოწყობილობა (UE)

15.02.2023

130 სსტ ენ 303 364-3 V1.1.1:2019/2023

ძირითადი სათვალთვალო რადარი (PSR); რადიოსპექტრზე წვდომის 

ჰარმონიზებული სტანდარტი; ნაწილი 3: საჰაერო მოძრაობის 

კონტროლის (ATC) PSR სენსორები, რომლებიც მოქმედებენ სიხშირის 

ზოლში 8 500 მჰც-დან 10 000 მჰც-მდე (X ზოლი) 

15.02.2023

131
სსტ ენ 303 213-5-1 

V1.1.1:2020/2023

წინასწარი ზედაპირული მოძრაობის მართვისა და კონტროლის სისტემა 

(A-SMGCS); ნაწილი 5: რადიოსპექტრზე წვდომის ჰარმონიზებული 

სტანდარტი მულტილატერალური (MLAT) მოწყობილობისათვის; 

ქვენაწილი 1: მონაცემების მიმღებები და შემგროვებელი

15.02.2023

132 სსტ ენ 303 098 V2.2.1:2018/2023

საზღვაო დაბალი სიმძლავრის პერსონალური ადგილმდებარეობის 

განსაზღვრის AIS მოწყობილობების გამოყენება; რადიოსპექტრზე 

წვდომის ჰარმონიზებული სტანდარტი

15.02.2023

133
სსტ ენ 301 908-14 

V15.1.1:2021/2023

IMT ფიჭური ქსელები; რადიოსპექტრზე წვდომის ჰარმონიზებული 

სტანდარტი; ნაწილი 14: განვითარებული უნივერსალური სახმელეთო  

რადიო წვდომის (E-UTRA) საბაზო სადგურების (BS) 15-ე გამოცემა

15.02.2023
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134 სსტ ენ 303 258 V1.1.1:2020/2023

უსადენო სამრეწველო აპლიკაციები (WIA); მოწყობილობა, რომელიც 

მოქმედებს  5 725 მჰც-დან 5 875 მჰც-მდე სიხშირის დიაპაზონში  400 მვტ-

მდე დონეების დიაპაზონით; რადიოსპექტრზე წვდომის ჰარმონიზებული 

სტანდარტი

15.02.2023

135 სსტ ენ 303 345-2 V1.1.1:2020/2023
სამაუწყებლო ხმის მიმღები; ნაწილი 2: AM სამაუწყებლო ხმის 

მომსახურება; რადიოსპექტრზე წვდომის ჰარმონიზებული სტანდარტი
15.02.2023

136 სსტ ენ 303 345-5 V1.1.1:2020/2023
სამაუწყებლო ხმის მიმღები; ნაწილი 5: DRM სამაუწყებლო ხმის 

მომსახურება; რადიოსპექტრზე წვდომის ჰარმონიზებული სტანდარტი
15.02.2023

137
სსტ  ენ 301 908-15 

V15.1.1:2020/2023

IMT ფიჭური ქსელები; რადიოსპექტრზე წვდომის ჰარმონიზებული 

სტანდარტი; ნაწილი 15:   განვითარებული უნივერსალური სახმელეთო 

რადიო წვდომის (E-UTRA FDD)  მამეორებლები

15.02.2023

138
სსტ ენ 301 908-18 

V15.1.1:2021/2023

IMT ფიჭური ქსელები; რადიოსპექტრზე წვდომის ჰარმონიზებული 

სტანდარტი; ნაწილი 18: E-UTRA, UTRA და GSM/EDGE 

მრავალსტანდარტული რადიო (MSR) საბაზო სადგურის (BS) 15-ე გამოცემა
15.02.2023

139 სსტ ენ 303 520 V1.2.1:2019/2023

მოკლე დიაპაზონის მოწყობილობები (SRD); ულტრა დაბალი სიმძლავრის 

(ULP) უკაბელო სამედიცინო კაფსულის ენდოსკოპიური მოწყობილობები, 

რომელიც მოქმედებს  430 მჰც-დან 440 მჰც-მდე ზოლში; რადიოსპექტრზე 

წვდომის ჰარმონიზებული სტანდარტი

15.02.2023

140 სსტ ენ 302 296 V2.2.1:2021/2023
ციფრული სახმელეთო სატელევიზიო  გადამცემები; რადიოსპექტრზე 

წვდომის ჰარმონიზებული სტანდარტი
15.02.2023

141 სსტ ენ 302 567 V2.2.1:2021/2023
მრავალ-გიგაბიტიანი რადიო მოწყობილობა, რომელიც მოქმედებს  60 გჰც 

ზოლში; რადიოსპექტრზე წვდომის ჰარმონიზებული სტანდარტი
15.02.2023

142 სსტ ენ 303 345-2 V1.2.1:2021/2023
სამაუწყებლო ხმის მიმღები; ნაწილი 2: AM სამაუწყებლო ხმის 

მომსახურება; რადიოსპექტრზე წვდომის ჰარმონიზებული სტანდარტი
15.02.2023

143 სსტ ენ 303 345-3 V1.1.1:2021/2023
სამაუწყებლო ხმის მიმღები; ნაწილი 3: FM სამაუწყებლო ხმის 

მომსახურება; რადიოსპექტრზე წვდომის ჰარმონიზებული სტანდარტი
15.02.2023

144 სსტ ენ 303 363-1 V1.1.1:2022/2023

საჰაერო მოძრაობის კონტროლის სათვალთვალო რადარის სენსორები; 

მეორადი სათვალთვალო რადარი (SSR); რადიოსპექტრზე წვდომის 

ჰარმონიზებული სტანდარტი; ნაწილი 1: SSR მონაცემთა მიღება და 

შეგროვება

15.02.2023
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145 სსტ ენ 303 345-4 V1.1.1:2021/2023
სამაუწყებლო ხმის მიმღები; ნაწილი 4: DAB სამაუწყებლო ხმის 

მომსახურება; რადიოსპექტრზე წვდომის ჰარმონიზებული სტანდარტი
15.02.2023

146 სსტ ენ 303 347-1 V2.1.1:2021/2023

მეტეოროლოგიური რადარები; რადიოსპექტრზე წვდომის 

ჰარმონიზებული სტანდარტი; ნაწილი 1: მეტეოროლოგიური რადარის 

სენსორი, რომელიც მოქმედებს სიხშირის  ზოლში 2 700 მჰც-დან 2 900 მჰც-

მდე (S ზოლი) 

15.02.2023

147 სსტ ენ 303 347-2 V2.1.1:2021/2023

მეტეოროლოგიური რადარები; რადიოსპექტრზე  წვდომის 

ჰარმონიზებული სტანდარტი; ნაწილი 2: მეტეოროლოგიური რადარის 

სენსორი, რომელიც მოქმედებს სიხშირის ზოლში 2 250 მჰც-დან 5 850 მჰც-

მდე (C ზოლი) 

15.02.2023

148 სსტ ენ 303 345-5 V1.2.1:2021/2023
სამაუწყებლო ხმის მიმღები; ნაწილი 5: DRM სამაუწყებლო ხმის 

მომსახურება; რადიოსპექტრზე წვდომის ჰარმონიზებული სტანდარტი
15.02.2023

149 სსტ ენ 303 347-3 V2.1.1:2021/2023

მეტეოროლოგიური რადარები; რადიოსპექტრზე  წვდომის 

ჰარმონიზებული სტანდარტი; ნაწილი 3: მეტეოროლოგიური რადარის 

სენსორი,რომელიც მოქმედებს სიხშირის ზოლში 9 300 მჰც-დან 9 500 მჰც-

მდე (X ზოლი) 

15.02.2023

150
სსტ ენ 303 348 V1.2.1:2021-

06/2023

აუდიო სიხშირის ინდუქციური მარყუჟის დრაივერები 45 ამპერამდე 

სიხშირის დიაპაზონში 10 ჰერციდან 9 კჰც; რადიოსპექტრზე  წვდომის 

ჰარმონიზებული სტანდარტი

15.02.2023

151
სსტ ენ 303 364-2 V1.1.1:2021-

02/2023

ძირითადი სათვალთვალო რადარი (PSR); რადიოსპექტრზე  წვდომის 

ჰარმონიზებული სტანდარტი; ნაწილი 2: საჰაერო მოძრაობის 

კონტროლის (ATC) PSR სენსორები, რომლებიც მოქმედებენ სიხშირის 

ზოლში 2 700 მჰც-დან 3 100 მჰც-მდე (S ზოლი) 

15.02.2023

152
სსტ ენ 303 372-1 V1.2.1:2021-

06/2023

დედამიწის სატელიტური სადგურები და სისტემები (SES); სატელიტური 

მაუწყებლობის მიღების მოწყობილობა; ნაწილი 1: გარე ერთეულის 

მიმღები 10,7 გჰც-დან 12,75 გჰც-მდე სიხშირის ზოლში; რადიოსპექტრზე 

წვდომის ჰარმონიზებული სტანდარტი

15.02.2023

153
სსტ  ენ 303 372-2 

V1.2.1:2021/2023

დედამიწის  სატელიტური  სადგურები და სისტემები (SES); სატელიტური 

მაუწყებლობის მიღების მოწყობილობა; ნაწილი 2: შიდა ერთეული; 

რადიოსპექტრზე წვდომის ჰარმონიზებული სტანდარტი

15.02.2023
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154 სსტ ენ 303 413 V1.2.1:2021/2023

დედამიწის  სატელიტური  სადგურები და სისტემები (SES); გლობალური 

სანავიგაციო სატელიტური სისტემის (GNSS) მიმღებები; რადიო 

მოწყობილობა, რომელიც მოქმედებს 1 164 მჰც-დან 1 300 მჰც-მდე და 1 

559 მჰც-დან 1 610 მჰც-მდე სიხშირის ზოლში; რადიოსპექტრზე წვდომის 

ჰარმონიზებული სტანდარტი

15.02.2023

155
სსტ ენ 300 674-2-2 

V2.2.1:2019/2023

ტრანსპორტი და მოძრაობის კომპიუტერიზებული შორეული 

კავშირგაბმულობა (TTT); ერთდანიშნულებიანი  მოკლე დიაპაზონის 

საკომუნიკაციო (DSRC) გადაცემის მოწყობილობა (500 კილობიტი/წამში 

250 კილობიტი/წამში) მოქმედი 5 795 მჰც-დან 5 815 მჰც-მდე სიხშირის 

ზოლში; ნაწილი 2: რადიოსპექტრზე წვდომის ჰარმონიზებული 

სტანდარტი; ქვენაწილი 2: საბორტო ერთეული (OBU)

15.02.2023

156 სსტ ენ 303 981 V1.2.1:2021/2023

 დედამიწის  სატელიტური სადგურები და სისტემები (SES); ფიქსირებული 

და მოძრავი ფართოზოლოვანი  დედამიწის სადგურების კომუნიკაცია 

არაგეოსტაციონარული სატელიტურ სისტემებთან (WBES) 11 გჰც-დან 14 

გჰც-მდე სიხშირის ზოლში; რადიოსპექტრზე წვდომის ჰარმონიზებული 

სტანდარტი

15.02.2023

157 სსტ ენ 303 758 V1.1.1:2021/2023

TETRA რადიო მოწყობილობა, რომელიც იყენებს არამუდმივ მოდულაციას, 

რომელიც მუშაობს  25 კჰც, 50 კჰც, 100 კჰც ან 150 კჰც არხის 

გამტარუნარიანობაზე; რადიოსპექტრზე წვდომის ჰარმონიზებული 

სტანდარტი

15.02.2023

158 სსტ ენ 303 980 V1.2.1:2021/2023

დედამიწის სატელიტური სადგურები და სისტემები (SES); ფიქსირებული 

და მოძრავი დედამიწის სადგურების კომუნიკაცია არაგეოსტაციონარული 

სატელიტურ სისტემებთან (NEST) 11 გჰც-დან 14 გჰც-მდე სიხშირის ზოლში; 

რადიოსპექტრზე წვდომის ჰარმონიზებული სტანდარტი

15.02.2023

159 სსტ ენ 300 698 V2.3.1:2018/2023

რადიოტელეფონის გადამცემები და მიმღებები საზღვაო მობილური 

მომსახურებისათვის, რომლებიც მოქმედებენ  VHF ზოლებში  და 

გამოიყენება შიდა წყლითსავალ გზებზე; ჰარმონიზებული სტანდარტი 

რადიოსპექტრზე წვდომისთვის და საგანგებო მომსახურების 

ფუნქციებისათვის

15.02.2023
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160
სსტ ენ 300 718-1 V2.2.1:2021-

06/2023

ზვავური შუქურები რომლებიც მოქმედებენ 457 კჰც-ზე; გადამცემ-მიმღები 

სისტემები; ნაწილი 1: რადიოსპექტრზე წვდომის ჰარმონიზებული 

სტანდარტი

15.02.2023

161 სსტ ენ 301 025 V2.3.1:2021/2023                       

ზოგადი საკომუნიკაციო VHF რადიოტელეფონის მოწყობილობა  და 

მასთან დაკავშირებული D კლასის ციფრული შერჩევითი გამოძახების 

(DSC) მოწყობილობა; ჰარმონიზებული სტანდარტი რადიოსპექტრზე 

წვდომისთვის და საგანგებო მომსახურების  ფუნქციებისათვის

15.02.2023

162
სსტ ენ 301 908-1 

V13.1.1:2019/2023

IMT ფიჭური ქსელები; რადიოსპექტრზე  წვდომის ჰარმონიზებული 

სტანდარტი; ნაწილი 1: შესავალი და საერთო მოთხოვნები
15.02.2023

163 სსტ ენ 301 444 V2.2.1:2021/2023

დედამიწის სატელიტური  სადგურები და სისტემები (SES); სახმელეთო 

მობილური დედამიწის სადგურები  (LMES) და საზღვაო მობილური 

დედამიწის სადგურები (MMES), რომლებიც უზრუნველყოფენ ხმათა და/ან 

მონაცემთა კომუნიკაციებს, რომლებიც მოქმედებენ 1,5 გჰც-დან  და 1,6 გჰც-

მდე  სიხშირის ზოლში;  რადიოსპექტრზე წვდომის ჰარმონიზებული 

სტანდარტი

15.02.2023

164
სსტ ენ 301 908-2 

V13.1.1:2020/2023

IMT ფიჭური ქსელები; რადიოსპექტრზე  წვდომის ჰარმონიზებული 

სტანდარტი; ნაწილი 2: CDMA პირდაპირი გავრცელების (UTRA FDD) 

მომხმარებლის მოწყობილობა (UE)

15.02.2023

165
სსტ ენ 301 908-3 

V13.1.1:2019/2023

IMT ფიჭური ქსელები; რადიოსპექტრზე  წვდომის ჰარმონიზებული 

სტანდარტი; ნაწილი 3: CDMA პირდაპირი გავრცელების (UTRA FDD) 

საბაზო სადგურები (BS)

15.02.2023

166
სსტ ენ 301 908-13 

V13.1.1:2019/2023

IMT ფიჭური ქსელები; რადიოსპექტრზე  წვდომის ჰარმონიზებული 

სტანდარტი; ნაწილი 13: განვითარებული უნივერსალური სახმელეთო  

რადიო წვდომის (E-UTRA) მომხმარებლის მოწყობილობა (UE)

15.02.2023

167
სსტ ენ 301 908-14 

V13.1.1:2019/2023

IMT ფიჭური ქსელები; რადიოსპექტრზე  წვდომის ჰარმონიზებული 

სტანდარტი; ნაწილი 14: განვითარებული უნივერსალური სახმელეთო 

რადიო წვდომის (E-UTRA) საბაზო სადგურები (BS)

15.02.2023

168
სსტ ენ 301 908-18 

V13.1.1:2019/2023

IMT ფიჭური ქსელები; რადიოსპექტრზე  წვდომის ჰარმონიზებული 

სტანდარტი; ნაწილი 18: E-UTRA, UTRA და GSM/EDGE 

მრავალსტანდარტული რადიო (MSR) საბაზო სადგური (BS)

15.02.2023
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169
სსტ ენ 301 489-12 

V3.2.1:2021/2023

ელექტრომაგნიტური თავსებადობის (EMC) სტანდარტი რადიო 

მოწყობილობებისა და მომსახურებისთვის; ნაწილი 12: სპეციფიკური 

პირობები ძალიან მცირე აპერტურის მქონე  ტერმინალისათვის, 

სატელიტური ინტერაქციული დედამიწის სადგურებისთვის, რომლებიც 

მოქმედებენ 4 გჰც-დან 30 გჰც-მდე სიხშირულ დიაპაზონში ფიქსირებულ 

სატელიტურ მომსახურებაში (FSS); ჰარმონიზებული სტანდარტი 

ელექტრომაგნიტური თავსებადობისთვის

15.02.2023

170
სსტ ენ 301 489-20 

V2.2.1:2021/2023

ელექტრომაგნიტური თავსებადობის (EMC) სტანდარტი რადიო 

მოწყობილობებისა და მომსახურებისთვის; ნაწილი 20: სპეციფიკური 

პირობები დედამიწის მობილური სადგურებისთვის (MES) გამოყენებული 

მობილურ სატელიტურ მომსახურებაში (MSS); ჰარმონიზებული 

სტანდარტი ელექტრომაგნიტური თავსებადობისთვის

15.02.2023

171
სსტ ენ 301 489-52 

V1.2.1:2021/2023

ელექტრომაგნიტური თავსებადობის (EMC) სტანდარტი რადიო 

მოწყობილობებისა და მომსახურებისთვის; ნაწილი 52: სპეციფიკური 

პირობები ფიჭური კომუნიკაციის   მომხმარებლის აღჭურვილობის (UE) 

რადიო და დამხმარე მოწყობილობებისათვის; ჰარმონიზებული 

სტანდარტი ელექტრომაგნიტური თავსებადობისთვის

15.02.2023

172 სსტ ენ  302 186 V2.1.1:2016/2017

 დედამიწის სატელიტური სადგურები და სისტემები (SES); 

ჰარმონიზებული სტანდარტი სატელიტური მობილური  

თვითმფრინავების დედამიწის სადგურებისათვის (AESs), რომლებიც 

მოქმედებენ 11/12/14 გჰც სიხშირის ზოლებში, რომელიც მოიცავს 

2014/53/EU დირექტივის 3.2 მუხლის ძირითად მოთხოვნებს

27.12.2017

173 სსტ ენ 302 217-2 V3.2.2:2020/2023

ფიქსირებული რადიო სისტემები; მახასიათებლები და მოთხოვნები 

წერტილიდან წერტილამდე მოწყობილობებისა და ანტენებისათვის; 

ნაწილი 2: ციფრული სისტემები, რომლებიც მოქმედებენ  1 გჰც-დან 86 გჰც-

მდე სიხშირის ზოლებში; რადიოსპექტრზე წვდომის ჰარმონიზებული 

სტანდარტი

10.05.2023
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174 სსტ ენ 302 208 V3.3.1:2020/2023

რადიოსიხშირული იდენტიფიკაციის მოწყობილობა, რომელიც 

მოქმედებს ზოლში 865 მჰც-დან 868 მჰც-მდე სიმძლავრის დონეებით 2 ვტ -

მდე და 915 მჰც-დან 921 მჰც-მდე ზოლში სიმძლავრის დონეებით 4 ვტ-

მდე; რადიოსპექტრზე წვდომის ჰარმონიზებული სტანდარტი

10.05.2023

175 სსტ ენ 302 609 V2.2.1:2020/2023

მოკლე დიაპაზონის მოწყობილობები (SRD); რადიო მოწყობილობა 

ეუროლოპ (Euroloop) საკომუნიკაციო სისტემებისთვის; რადიოსპექტრზე  

წვდომის ჰარმონიზებული სტანდარტი

10.05.2023

176 სსტ ენ 302 217-2 V3.3.1:2021/2023

ფიქსირებული რადიო სისტემები; მახასიათებლები და მოთხოვნები 

წერტილიდან წერტილამდე მოწყობილობებისა და ანტენებისათვის; 

ნაწილი 2: ციფრული სისტემები, რომლებიც მოქმედებენ 1 გჰც-დან 86 გჰც-

მდე სიხშირის ზოლებში; რადიოსპექტრზე წვდომის ჰარმონიზებული 

სტანდარტი

10.05.2023

177
სსტ ენ 300 422-1 

V2.2.1/2021/2023

უკაბელო მიკროფონები; აუდიო PMSE 3 გჰც-მდე; ნაწილი 1: აუდიო PMSE 

მოწყობილობა 3 გჰც-მდე; რადიოსპექტრზე წვდომის ჰარმონიზებული 

სტანდარტი

10.05.2023

178 სსტ ენ 302 480 V2.2.1:2021/2023
მობილური კომუნიკაციის სისტემები თვითმფრინავის ბორტზე (MCOBA); 

რადიოსპექტრზე წვდომის ჰარმონიზებული სტანდარტი
10.05.2023

179
სსტ ენ 303 213-5-2 

V1.1.1:2022/2023

წინასწარი ზედაპირული მოძრაობის მართვისა და კონტროლის სისტემა 

(A-SMGCS); ნაწილი 5: რადიოსპექტრზე წვდომის ჰარმონიზებული 

სტანდარტი მულტილატერალური (MLAT) მოწყობილობისათვის; 

ქვენაწილი 2: მითითება და სატრანსპორტო გადამცემები

10.05.2023

180 სსტ ენ 303 204 V3.1.1:2021/2023

ფიქსირებული მოკლე დიაპაზონის მოწყობილობები (SRD) მონაცემთა 

ქსელებში; რადიომოწყობილობა, რომელიც გამოიყენება 870 მჰც-დან 876 

მჰც-მდე სიხშირულ დიაპაზონში, სიმძლავრის დონეების დიაპაზონით 500 

მვტ e.r.p.-მდე; რადიოსპექტრზე წვდომის ჰარმონიზებული სტანდარტი

10.05.2023

181 სსტ ენ 303 276 V1.2.1:2021/2023

ფართოზოლიანი რადიოკავშირი, რომელიც მოქმედებს 5 852 მჰც-დან 5 

872 მჰც-მდე და/ან 5 880 მჰც-დან 5 900 მჰც-მდე ზოლებში გემებისთვის და 

ოფშორული დანადგარებისთვის, რომლებიც ჩართული არიან 

კოორდინირებულ მოქმედებაში; რადიოსპექტრზე წვდომის 

ჰარმონიზებული სტანდარტი

10.05.2023
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182
სსტ ენ 300 674-2-1 

V3.1.1:2022/2023

ტრანსპორტი და მოძრაობის კომპიუტერიზებული შორეული 

კავშირგაბმულობა (TTT); ერთდანიშნულებიანი მოკლე დიაპაზონის 

საკომუნიკაციო (DSRC) გადაცემის მოწყობილობა (500 კილობიტი/ 

წამში/250 კილობიტი/წამში) მოქმედი 5 795 მჰც-დან 5 815 მჰც-მდე 

სიხშირის ზოლში; ნაწილი 2: რადიოსპექტრზე წვდომის ჰარმონიზებული 

სტანდარტი; ქვენაწილი 1: გზის გვერდითი ერთეულები (RSU)

10.05.2023

183 სსტ ენ 302 066 V2.2.1:2020/2023

მოკლე დიაპაზონის მოწყობილობები (SRD); სახმელეთო და კედელის 

გამოსაკვლევი რადიოს განსაზღვრის მოწყობილობები (GPR/WPR); 

რადიოსპექტრზე წვდომის ჰარმონიზებული სტანდარტი

10.05.2023
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