
# სტანდარტის ნომერი სტანდარტის დასახელება
სტანდარტის  მიღების 

თარიღი

1
სსტ ენ  1010-1:2004 

+A1:2010/2015
მანქანა - დანადგარების უსაფრთხოება - უსაფრთხოება 27.03.2015

2
სსტ ენ  1010-2:2006 

+A1:2010/2015

მანქანა - დანადგარების უსაფრთხოება - უსაფრთხოების 

მოთხოვნები ქაღალდის კონვერტაციისა და მბეჭდავი მანქანების 

დიზაინისა და შექმნის მიმართ - ნაწილი 2: მპეჭდავი და ლაქის 

წამსმელი მანქანები მათ შორის გაზეთის საბეჭდი მანქანები

27.03.2015

3 სსტ ენ  1127-1:2011/2015
ფეთქებადსაშიში გარემო - ფეთქებადობის პრევენცია და დაცვა - 

ნაწილი 1: ძირითადი კონცეფცია და მეთოდოლოგია
27.03.2015

4 სსტ ენ 1127-2:2014 /2015

ფეთქებასაფრთხიანი ატმოსფეროები. აფეთქების პრევენცია და 

დაცვა. ნაწილი 2: ძირითადი კონცეფცია და მეთოდოლოგია 

სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებისათვის

9.10.2015

5 სსტ  ენ  1755:2015/2017

სამრეწველო(სატვირთო) მანქანები- უსაფრთხოების 

მოთხოვნები დავერიფიკაცია-დამატებითი მოთხოვნები 

პოტენციური ფეთქებადსაშიში გარემოსათვის

27.12.2017

6 სსტ  ენ  1834-1 : 2010 

ძრავები შიდაწვის დგუშიანი. უსაფრთხოების მოთხოვნები 

ძრავებისათვის, რომელთა დანიშნულებაა პოტენციურად 

ფეთქებადსაშიშ არეში გამოყენება  - ნაწილი 1: ძრავები II 

ჯგუფისა ცხელი გაზისა და ორთქლის არეში გამოყენებისათვის

26.10.2010

პოტენციურად ფეთქებადსაშიშ გარემოში გამოსაყენებელი

მოწყობილობებისა და დამცავი სისტემების შესახებ ტექნიკური

რეგლამენტის მოთხოვნების შესრულებისათვის განკუთვნილი სტანდარტები
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7 სსტ ენ  1834-2 :2010 

ძრავები შიდაწვის დგუშიანი. უსაფრთხოების მოთხოვნები 

ძრავებისათვის, რომელთა დანიშნულებაა პოტენციურად 

ფეთქებადსაშიშ არეში გამოყენება  - ნაწილი 2: ძრავები I 

ჯგუფის მიწისქვეშა გამომუშავებისას მაღაროს გაზის ან/და 

ცხელი მტვერის აალების საფრთხის შემცველ არეში 

გამოყენებისათვის

26.10.2010

8
სსტ ენ 1834-3 : 2010 

ძრავები შიდაწვის დგუშიანი. უსაფრთხოების მოთხოვნები 

ძრავებისათვის, რომელთა დანიშნულებაა პოტენციურად 

ფეთქებადსაშიშ არეში გამოყენება  - ნაწილი 3: ძრავები III 

ჯგუფის ცხელი მტვერის შემცველ არეში გამოყენებისათვის

26.10.2010

9 სსტ  ენ  1839:2017/2017

აფეთქების და ჟანგბადის კონცენტრაციის ლიმიტების 

განსაზღვრა (LOC) ადვილაალებადი გაზებისა და 

ორთქლისათვის 
27.12.2017

10 სსტ ენ  1953:2013/2015

ატომიზაციისა და შემასხურებელი აღჭურვილობა საფარი 

მასალისათვის - უსაფრთხოების მოთხოვნები 27.03.2015

11 სსტ ენ  12581:2005+A1:2010/2015

საფარი მოწყობილობა - მანქანა - დანადგარები ღრმა 

საფარისათვის და ელექტროდეპოსიცია ორგანული თხევადი 

საფარისათვის - უსაფრთხოების მოთხოვნები

27.03.2015

12 სსტ ენ 12621:2006+A1:2010/2015
მანქანა-დანადგარები საფარი მასალის მიწოდებისა და 

გადამუშავებისათვის წნევის ქვეშ - უსაფრთხოების მოთხოვნები
27.03.2015

13
სსტ ენ 12757-1:2005 

+A1:2010/2015

შერეული მანქანა-დანადგარები საფარი მასალისათვის - 

უსაფრთხოების მოთხოვნები - ნაწილი 1: შერეული მანქანა-

დანადგარები გამოყენებული მანქანების საფარისათვის

27.03.2015

14 სსტ ენ 13012:2012/2015

ბენზინის შემავსებელი სადგურები - მშენებლობა და შესრულება 

ავტომატური საქშენები გამოყენებული საწვავის 

დანადგარისათვის

27.03.2015
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15 სსტ ენ 13237:2012/2015

 პოტენციურად ფეთქებადი გარემო - ტერმინები და 

განმარტებები აღჭურვილობისათვის და დამცავი 

სისტემებისათვის, რომლებიც გამოიყენება პოტენციურად 

ფეთქებად გარემოში

27.03.2015

16 სსტ  ენ  13616-1:2016/2017 

თხევადი საწვავის სტატიკური ტანკების გადაფარვის 

პრევენციის მოწყობილობები - ნაწილი 1: გადავსების 

პრევენციის შემაკავებელი მოწყობილობა ჩაკეტილი 

მოწყობილობით 

27.12.2017

17 სსტ ენ 13617-1:2012/2015

ბენზინის შემავსებელი სადგურები - ნაწილი 1: საქაჩი 

მოწყობილობების, ჩამომსხმელების და ამთვლელი 

ჩამომსხმელების მშენებლობის, მოწყობისათვის უსაფრთხოების 

მოთხოვნები

27.03.2015

18 სსტ ენ 13617-2:2012/2015

 ბენზინის შემავსებელი სადგურები - ნაწილი 2: ამთვლელი 

ჩამომსხმელების დამცავი მუხრუჭების და ჩამომსხმელების 

მოწყობისა და მშენებლობისათვის უსაფრთხოების მოთხოვნები

27.03.2015

19 სსტ ენ 13617-3:2012/2015
ბენზინის შემავსებელი სადგურები - ნაწილი 3: წანაცვლებითი 

სარქველების მოწყობისათვის უსაფრთხოების მოთხოვნები
27.03.2015

20 სსტ ენ 13617-4:2012/2015

ბენზინის შემავსებელი სადგურები - ნაწილი 4:  ამთვლელი 

ჩამომსხმელების გადასაბმელებისა და ჩამომსხმელების 

მოწყობისათვის უსაფრთხოების მოთხოვნები  

27.03.2015

21 სსტ ენ 13760 : 2010 
საავტომობილო LPG ბენზინ-გასამართი სისტემა მსუბუქი და 

მძიმე მანქანებისთვის. საქშენი, ტესტ მოთხოვნები და ზომები
11.01.2010

22 სსტ ენ 13852-1:2013/2015

ამწეები - საზღვაო ამწეები - ნაწილი 1:  ზოგადი ნაწილი - 

საზღვაო ამწეების მიზანი 27.03.2015
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23
სსტ ენ 14034-1:2004 

+A1:2011/2015

მტვრის ღრუბელის ფეთქებადობის მახასიათებლის განსაზღვრა - 

ნაწილი 1: მტვრის ღრუბელის ფეთქებადობის წნევის Pmax-ის 

განსაზღვრა
27.03.2015

24
სსტ ენ 14034-2:2006 

+A1:2011/2015

 მტვრის ღრუბელის ფეთქებადობის მახასიათებლის განსაზღვრა 

- ნაწილი 2: მტვრის ღრუბელში აფეთქების წნევის ზრდის 

მაქსიმუმი მოცულობის განსაზღვრა
27.03.2015

25
სსტ ენ 14034-3:2006 

+A1:2011/2015

 მტვრის ღრუბელის ფეთქებადობის მახასიათებლის განსაზღვრა 

- ნაწილი 3: მტვრის ღრუბელში მინიმალური ფეთქებადობის 

ლიმიტის LEL განსაზღვრა
27.03.2015

26
სსტ ენ 14034-4:2004 

+A1:2011/2015 

მტვრის ღრუბელის ფეთქებადობის მახასიათებლის განსაზღვრა - 

ნაწილი 4: მტვრის ღრუბელში ჟანგბადის კონცენტრაციის 

ლიმიტის განსაზღვრა
27.03.2015

27 სსტ ენ 14373 : 2010 სისტემები აფეთქების ჩასახშობი 11.01.2010

28   სსტ ენ  14460:2018/2018 აფეთქების მიმართ მდგრადი ხელსაწყოები 25.12.2018

29 სსტ ენ 14491:2012/2015  ვენტილაციით დამცავი სისტემა მტვრის აფეთქებისათვის 27.03.2015

30
სსტ ენ 14492-1:2006 

+A1:2009/2015

ამწეები - ენერგიით მართვადი, ვერტიკალური და 

ჰორიზონტალური ჯალამბარი - ნაწილი 1: ენერგიით მართვადი 

ჰორიზონტალური ჯალამბარი

27.03.2015

31
სსტ ენ 14492-2:2006 

+A1:2009/2105

 ამწეები - ენერგიით მართვადი, ვერტიკალური და 

ჰორიზონტალური ჯალამბარი -  ნაწილი 2: ენერგიით მართვადი 

ვერტიკალური ჯალამბარი

27.03.2015
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32 სსტ ენ 14522 : 2010 
აირების და ორთქლის თვითაალების ტემპერატურის 

განსაზღვრა
11.01.2010

33 სსტ ენ 14591-1:2004/2015 

აფეთქებების შემცირება და დაცვა მიწისქვეშა  მაღაროებში - 

დამცავი სისტემა - ნაწილი 1: 2 ბარის სიმძლავრის 

აფეთქებისაგან დამცავი ვენტილაციის სტრუქტურა

27.03.2015

34 სსტ ენ 14591-2:2007/2015
 აფეთქებების შემცირება და დაცვა მიწისქვეშა მაღაროებში - 

დამცავი სისტემა - ნაწილი 2: წყლის პასიური ბარიერები
27.03.2015

35 სსტ ენ 14591-4:2007/2015

 აფეთქებების შემცირება და დაცვა მიწისქვეშა მაღაროებში - 

დამცავი სისტემა - ნაწილი 4: ხანძრის ჩამქრობი თვითმავლების 

ავტომატური სისტემა

27.03.2015

36 სსტ ენ 14677:2008/2015

 მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება - მეორადი 

რკინაწარმოება - მანქანა-დანადგარები და აღჭურვილობა 

თხევადი ფოლადის წარმოებისათვის

27.03.2015

37 სსტ ენ 14678-1:2013/2015

 თხევადი საწვავი გაზის (LPG) აღჭურვილობა და აქსესუარები - 

ავტომობილების გაზით შემავსებელი სადგურების მშენებლობა 

და აღჭურვილობა - ნაწილი 1: ჩამომსხმელები

27.03.2015

38 სსტ ენ 14681:2006+A1:2010/2015

 მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება - რკალური ღუმელით 

რკინის წარმოების მანქანა დანადგარებისა და აღჭურვილობის 

უსაფრთხოების მოთხოვნები

27.03.2015

39 სსტ ენ 14797 : 2010 აფეთქების სავენტილაციო მოწყობილობები 11.01.2010

40 სსტ ენ 14793 : 2017/2018
კონვეიერის ქამრები მიწისქვეშა დანადგარებში გამოსაყენებლად 

- ელექტრული და აალებადი უსაფრთხოების მოთხოვნები
11.05.2018
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41 სსტ ენ 14983:2007/2015 
აფეთქებების შემცირება და დაცვა მიწისქვეშა მაღაროებში - 

ნახშირის გაზის დრენაჟის აღჭურვილობა და დაცვის სისტემები
27.03.2015

42 სსტ ენ 14986:2007/2015 
პოტენციურად ფეთქებადსაშიშ გარემოში გამოსაყენებელი 

ვენტილატორის დიზაინი
27.03.2015

43 სსტ  ენ  14986:2017/2017
ვენტილატორის პროექტები ფეთქებათსაშიში გარემოში 

სამუშაოდ 
27.12.2017

44 სსტ ენ 14994:2007/2015 გაზის აფეთქების სავენტილაციო დამცავი სისტემები 27.03.2015

45 სსტ ენ 15089:2009/2015 აფეთქების საიზოლაციო სისტემები 27.03.2015

46 სსტ ენ  15188:2007/2015  მტვრის სპონტანური აალების ქცევის განსაზღვრა 27.03.2015

47 სსტ ენ 15198:2007/2015

 პოტენციურად ფეთქებად გარემოში გამოსაყენებელი არა-

ელექტრო აღჭურვილობის და კომპონენტების რისკის შეფასების 

მეთოდოლოგია

27.03.2015

48 სსტ ენ 15233:2007/2015

 პოტენციურად ფეთქებად გარემოს დამცავი სისტემის 

უსაფრთხო ფუნქციონირების შეფასების მეთოდოლოგია 27.03.2015

49 სსტ ენ 15268:2008/2015 
ბენზინით შემავსებელი სადგურები - დამტვირთავი საქაჩის 

მონტაჟისა და აწყობის უსაფრთხოების მოთხოვნები
27.03.2015
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50 სსტ ენ 15794:2009/2015  აალებადი სითხეების აფეთქების წერტილის განსაზღვრა 27.03.2015

51 სსტ ენ 15967:2011/2015

აირებში და ორთქლში აფეთქების მაქსიმალური წნევის და 

წნევის ზრდის მაქსიმალური განაკვეთის განსაზღვრა 27.03.2015

52 სსტ ენ 16009:2011/2015  აალებადი აფეთქების ვენტილაციის მოწყობილობა 27.03.2015

53 სსტ ენ 16020:2011/2015  აფეთქების მიმმართველები 27.03.2015

54 სსტ ენ 16447:2014 /2015 სარქვლების აფეთქების იზოლაცია 09.10.2015

55 სსტ  ენ  ისო 16852:2016/2017 
ალის განმმუხტველი - მოთხოვნები. გამოცდის მეთოდები და 

ლიმიტები  გამოყენებისათვის   (ისო 16852:2016) 
27.12.2017

56 სსტ ენ  17077:2018/2018 მტვრის ფენების  წვის თავისებურებების განსაზღვრა 25.12.2018

57
სსტ ენ ისო/იეკ 80079-20-

2:2016/2019

ფეთქებადი გარემო - ნაწილი 20-2: შემცველობითი მასალის 

მახასიათებლები- საწვავი მტვერის სატესტო მეთოდები 

(ისო/იეკ 80079-20-2:2016)

22.08.2019

58
სსტ ენ ისო/იეკ 80079-20-

2:2016/AC:2017/2019

ფეთქებადი გარემო - ნაწილი 20-2: შემცველობითი მასალის 

მახასიათებლები- საწვავი მტვერის სატესტო მეთოდები 

(ისო/იეკ 80079-20-2:2016/Cor 1:2017)

20.12.2019

სტანდარტები ხელმისაწვდომია  სააგენტოს ვებგვერდის sst.geostm.gov.ge  მეშვეობით (GeoSTM) Page 7 of 13



59 სსტ  ენ  ისო 80079-36:2016/2017

ფეთქებადსაშიში გარემო-ნაწილი 36: არა-ელექტრო 

მოწყობილობები ფეთებადსაშიში გარემოსათვის-ძირითადი 

მეთოდები და მოთხოვნები  (ისო 80079-36:2016)

27.12.2017

60 სსტ  ენ  ისო 80079-37:2016/2017

ფეთქებადსაშიში გარემო-ნაწილი 37:ელექტრო მოწყობილოები 

ფეთქებადსაშიში გარემოსათვის-არა-ელექტრო ტიპის 

პოტენციური კონსტრუქციული უსაფრთხოებისათვის ''c''. 

კონტროლის ასანთები წყაროები ''b''.  სითხის ჩაშვება ''k'' (ისო 

80079-37:2016)

27.12.2017

61
სსტ ენ ისო/იეკ 80079-

38:2016/2019

ფეთქებადი გარემო- ნაწილი 38: მიწისქვეშა მაღაროების 

აღჭურვილობა და  კომპონენტები ფეთქებად გარემოში (ისო/იეკ 

80079-38:2016)

17.07.2019

62
სსტ ენ ისო/იეკ 80079-

38:2016/A1:2018/2019

ფეთქებადი გარემო - ნაწილი 38: აღჭურვილობა და 

მოწყობილობების დეტალები (შემადგენელი 

ნაწილები)ფეთქებად გარემოში მიწისქვეშა მაღაროებში. (ისო/იეკ 

80079-38:2016)

22.08.2019

63 სსტ ენ 50050-1:2013/2015 

ელექტროსტატიკური ხელით მართვადი შესხურების 

აღჭურვილობა  - უსაფრთხოების მოთხოვნები - ნაწილი 1: 

ხელით მართვადი შემასხურებელი აღჭურვილობა აალებადი 

სითხის შემცველი ნივთიერებებისათვის

27.03.2015

64 სსტ ენ 50050-2:2013/2015

 ელექტროსტატიკური ხელით მართვადი შესხურების 

აღჭურვილობა  - უსაფრთხოების მოთხოვნები - ნაწილი 2: 

ხელით მართვადი შემასხურებელი აღჭურვილობა აალებადი 

ფხვნილებისათვის

27.03.2015

65 სსტ ენ 50050-3:2013/2015

ელექტროსტატიკური ხელით მართვადი შესხურების 

აღჭურვილობა  - უსაფრთხოების მოთხოვნები - ნაწილი 3: 

ხელით მართვადი შემასხურებელი აღჭურვილობა აალებადი 

ჯგუფებისათვის

27.03.2015
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66 სსტ ენ 50104:2010/2015
ელექტრული აპარატურა ჟანგბადით ამოცნობისა და 

გაზომვისათვის - მოთხოვნები და გამოცდის მეთოდები
27.03.2015

67 სსტ ენ 50176:2009/2015 

სტაციონალური ელექტროსტატიკური აღჭურვილობა აალებადი 

სითხეების შემცველი მასალებისათვის - უსაფრთხოების 

მოთხოვნები

27.03.2015

სსტ ენ 50177:2009/2015     
 სტაციონალური ელექტროსტატიკური აღჭურვილობა 

აალებადი ფხვნილებისათვის - უსაფრთხოების მოთხოვნები
27.03.2015

68 სსტ ენ 50177:2009/A1:2012/2015
 სტაციონალური ელექტროსტატიკური აღჭურვილობა 

აალებადი ფხვნილებისათვის - უსაფრთხოების მოთხოვნები
27.03.2015

69 სსტ ენ 50223:2015/2017
ადვილად აალებადი მოკლებოჭკოვანი მასალის სტაციონალური 

ელექტრომოწყობილობები -უსაფრთხოების მოთხოვნები 
28.09.2017

70 სსტ ენ 50271:2010/2015

 ელექტრული აპარატურა წვადი აირების, მომწამვლელი 

აირებისა და ჟანგბადით აღმოჩენისა და გაზომვისათვის - 

მოთხოვნები და გამოცდები აპარატურის პროგრამისა ან/და 

ციფრული ტექნოლოგიებისათვის

27.03.2015

71 სსტ ენ 50271:2018/2019

ელექტრონული აპარატი, რომელიც ზომავს და აღიქვავს 

ტოქსიკურ და ფეთქებად აირებს, ასევე ჟანგბადს - მოთხოვნები 

და ტესტები აპარატისთვის რომელიც გამოიყენებს პროგრამულ  

ან/და ციფრულ ტექნოლოგიებს

22.08.2019

72 სსტ ენ 50281-2-1:1998/2015

 ელექტრული აპარატურა წვადი მტვერის  გარემოში 

გამოსაყენებლად - ნაწილი 2 -1: გამოცდის მეთოდები - მტვრის 

აალების მინიმალური ტემპერატურის განსაზღვრის მეთოდი

27.03.2015

სტანდარტები ხელმისაწვდომია  სააგენტოს ვებგვერდის sst.geostm.gov.ge  მეშვეობით (GeoSTM) Page 9 of 13



73 სსტ ენ 50303:2000/2015

 ჯგუფი I, კატეგორია M1 აღჭურვილობა განკუთვნილი 

ნახშირის აირის ან/და ნახშირის მტვრის საფრთხიან გარემოში 

ფუნქციონირებისათვის  

27.03.2015

74 სსტ ენ 50381:2004/2015

 ტრანსპორტირებადი ვენტილირებადი ოთახები 

ფუნქციონირების შიდა წყაროთი ან მის გარეშე 27.03.2015

75 სსტ ენ 50495:2010/2015

აფეთქების რისკების თვალსაზრისით აღჭურვილობის 

უსაფრთხო ფუნქციონირებისთვის საჭირო უსაფრთხოების 

დამცავი მოწყობილობები

27.03.2015

76 სსტ ენ 60079-0:2012/2015                
 ფეთქებადი გარემო - ნაწილი 0: აღჭურვილობა - ზოგადი 

მოთხოვნები IEC 60079-0:2011 (მოდიფიცირებული) + IS1:2013
27.03.2015

77
სსტ ენ 60079-0:2012/ 

A11:2013/2015

 ფეთქებადი გარემო - ნაწილი 0: აღჭურვილობა - ზოგადი 

მოთხოვნები IEC 60079-0:2011 (მოდიფიცირებული) + IS1:2013
27.03.2015

78 სსტ ენ იეკ 60079-0:2018/2019
 ფეთქებადი გარემო - ნაწილი 0: აღჭურვილობა - ზოგადი 

მოთხოვნები (იეკ 60079-0:2017)
20.12.2019

79 სსტ ენ 60079-1:2014/2015  
ფეთქებადი გარემო - ნაწილი 1: აფეთქებისაგან დამცავი 

აღჭურვილობა "d" (IEC 60079-1:2014)
27.03.2015

80 სსტ ენ 60079-2:2014/2019

ფეთქებადი გარემო - ნაწილი2:მოწყობილობის დაცვა  

გერმეტულად  "p" (IEC 60079-2:2014) 22.08.2019

81 სსტ ენ 60079-5:2015/2017
ფეთქებადსაშიში გარემო - ნაწილი 5: დანადგარების დაცვა "q" 

შემავსებელი ფხვნილით (იეკ 60079-5:2015)
28.09.2017
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82 სსტ ენ 60079-6:2015/2017 
ფეთქებადსაშიში გარემო - ნაწილი 6: დანადგარების დაცვა  "o" 

ზეთში ჩატვირთვის მეთოდით (იეკ 60079-6:2015)
28.09.2017

83 სსტ ენ 60079-7:2015/2017
ფეთქებადსაშიში გარემო - ნაწილი 7: დანადგარების დაცვა "e" 

უსაფრთხოების გაზრდით (იეკ 60079-7:2015)
28.09.2017

84
სსტ ენ იეკ 60079-

7:2015/A1:2018/2019

ფეთქებადსაშიში გარემო - ნაწილი 7: დანადგარების დაცვა "e" 

უსაფრთხოების გაზრდით (იეკ 60079-7:2015/A1:2017)
20.12.2019

85 სსტ ენ  60079-11:2012/2015
ფეთქებადი გარემო - ნაწილი 11: ნაპერწკალუსაფრთხო  

აღჭურვილობა  "i" (იეკ 60079-11:2011)
01.04.2017

86 სსტ ენ  60079-15:2010/2015 
ფეთქებადი გარემო - ნაწილი 15: დამცავი აღჭურვილობა 

ტიპების მიხედვით  "n" IEC 60079-15:2010
01.04.2017

87  სსტ ენ 60079-18:2015/2017 
ფეთქებადსაშიში გარემო - ნაწილი 18: დანადგარების დაცვა  "m" 

ინკაფსულაციით (იეკ 60079-18:2014)
28.09.2017

88 სსტ ენ 60079-18:2015/A1:2017/2019
ფეთქებადსაშიში გარემო - ნაწილი 18: დანადგარების დაცვა  "m" 

ინკაფსულაციით (იეკ 60079-18:2014/A1:2017)
20.12.2019

89 სსტ ენ  60079-20-1:2010/2015 

ფეთქებადი გარემო - ნაწილი 20 - 1: მასალის მახასიათებლები 

აირებისა და ორთქლის კლასიფიკაციისათვის - გამოცდის 

მეთოდები და მონაცემები 

01.04.2017

90 სსტ ენ  60079-25:2010/2015 

ფეთქებადი გარემო - ნაწილი 25: ნაპერწკალუსაფრთხო 

ელექტრო სისტემა იეკ 60079-25:2010 1.04.2015
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91 სსტ ენ  60079-26:2015/2015 
ფეთქებადი გარემო - ნაწილი 26: აღჭურვილობა, 

აღჭურვილობის დამცავი დონით  (EPL) Ga (IEC 60079-26:2014)
1.04.2015

92          სსტ ენ 60079-28:2015/2017

ფეთქებადსაშიში გარემო - ნაწილი 28: დანადგარების დაცვა და 

გადამცემი სისტემები გამოყენებული ოპტიკურ რადიაციაში (იეკ 

60079-28:2015)

29.11.2017

93 სსტ  ენ  60079-29-1:2016/2017

ფეთქებადსაშიში გარემო-ნაწილი 29-1: გაზის დეტექტორები- 

შერულების მოთხოვნები დეტექტორების აალებადი 

გაზებისათვის იეკ 60079-29-1:2016 (მოდიფიცირებული)

27.12.2017

94 სსტ ენ  60079-29-4:2010/2015 

ფეთქებადი გარემო - ნაწილი 29-4: გაზის დეტექტორები - 

მოთხოვები ფეთქებადი აირების ღია დეტექტორებისათვის IEC 

60079-29-4:2009 (მოდიფიცირებული)

01.04.2017

95 სსტ ენ  60079-30-1:2007/2015

ფეთქებადი გარემო - ნაწილი 30-1: ელექტრული გამძლეობის 

ქსელური/კაბელური გათბობა - ზოგადი და საგამოცდო 

მოთხოვნები IEC 60079-30-1:2007

01.04.2017

96 სსტ  ენ  60079-30-1:2017/2017

ფეთქებადსაშიში გარემო-ნაწილი 30-1: ქსელური/კაბელური 

გათბობა-ზოგადი და გამოცდის მოთხოვნები IEC/IEEE 60079-30-

1:2015 (მოდიფიცირებული)

27.12.2017

97 სსტ ენ  60079-31:2014/2015
ფეთქებადი გარემო - ნაწლი 31: აღჭურვილობის კორპუსის 

აალებადი მტვრისაგან დაცვა  "t" IEC 60079-31:2013
1.04.2015

98 სსტ ენ  60079-35-1:2011/2015

ფეთქებადი გარემო - ნაწილი 35 -1: მაღაროში გამოსაყენებელი 

ნახშირის გაზის აღმოჩენის სანათები - ზოგადი მოთხოვნები - 

აწყობა და გამოცდა გაჟონვის რისკთან კავშირში IEC 60079-35-

1:2011

1.04.2015
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99
სსტ ენ ისო/იეკ 80079-

34:2011/2019

ფეთქებადი გარემო - ნაწილი 34: ხარისხის სისტემის გამოყენება 

მოწყობილობის წარმოებისთვის(ისო/იეკ 80079-34:2011)
22.08.2019

სტანდარტები ხელმისაწვდომია  სააგენტოს ვებგვერდის sst.geostm.gov.ge  მეშვეობით (GeoSTM) Page 13 of 13


